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Verificar o contetido da embalagem
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Programador ESP-Me
Manual de Utilizacao

Guia de Referéncia Rapida/Quadro de Programacao
(porta do modelo de interior)

Placa de Funcionalidades Especiais
Ferramentas para montagem

Chaves da porta

NOTA DO PROPRIETARIO: Os seguintes
componentes nao requerem uma bateria de 3
9V para serem conservados:

= Adata e hora sdo mantidas até 10 anos por uma bateria de
litio interna.

\_ « Os programas e as definicoes estao permanentemente
armazenados na memdria nao volatil do programador
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Introducao

Bem-vindo a Rain Bird
Obrigado por ter escolhido o programador modular
ESP-Me da Rain Bird.

Ha mais de 70 anos que os maiores clientes de rega do
mundo escolhem a Rain Bird pela grande qualidade dos
produtos e servicos mundialmente oferecidos.

Programador ESP-Me
Caracteristicas do programador

« Expansivel até 22 estacoes com modulos de 3 ou 6 estacoes

« Suporta uma vélvula-mestra, um relé de arranque da
bomba e um sensor de chuva

= 4 programas disponiveis (A, B, C, D)

III NOTA: Somente um programa pode
rodar por vez.

_ » horas de arranque para cada programa
= Alertas de alarme automatico

« Um toque para Irrigar — Na posicéo “auto-run’, pressione
e mantenha pressionada a tecla da seta.
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O ajuste sazonal pode ser aplicado a um programas
especifico ou a TODOS os programas (num intervalo de
200% a 5%)

Atrasar a rega (Suspensao por chuva) pode impedir a
rega até 14 dias

Estacdo ou Programa de Rega Manual permite
regar imediatamente uma estacao individual ou um
programa inteiro

Testar todas as estagoes
Calculador do tempo de rega total por programa

Derivacao do sensor por estagao
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n Manual de Utilizacdo do ESP-Me

Controlos e indicadores Funcées operacionais principais do ESP-me

Seletor de programacdo Horas de arranque Definir tempos de Botdo de selecdo
Rode o mostrador para ~ darega rega por estacao de programa
escolher as funcoes de Até 6 por programa de 1 minutoa 6 horas  Selecione o programa de

Testar todas as
estacdes

programacao. rega A, B, CouD.

Indicador de alarme

Acende-se com cor fixa
ou intermitente se ocorrer
uma condi¢do de alarme

Rega manual

Sensor de chuva
Aplica-se a todos
programas, mas pode
ser definido para ignorar

phadiebs it Botoes Voltar/Préximo
estacbes individuais.

Selecione as opgoes de
programacao
Atrasar a rega

Até 14 dias. Botdes -/ +

Ajuste as definicoes
do programa (Prima
CONTINUAMENTE - ou +
para acelerar os ajustes)

Ajuste sazonal

Ajuste o valor entre 5%
e 200%

Opgodes de dia(s) Mantenha premido
de rega

Por dia. i : L para iniciar
or dia, impar, par
&t cié!ico parp Painel frontal do programador ESP-Me Rega manual




Opc¢ébes avangadas

3. Se ndo pretender que © ajuste seja aplicado a todos os

P-ra a configuracdo basica, consulte o Guia de Referéncia . - i
programas, prima o botao Selecionar Programa para

“upida situado no interior da porta do programador. selecionar o programa pretendido.
AJUSte sa_zqnal NOTA: Os tempos de rega apresentados incluem
Aumentar ou diminuir a duragdo da rega com todos os ajustes sazonais efectuados. Exemplo:
base nas Coﬂdl;m meteofo‘oglcas sazonais. A Estagao 1 tem o tempo de rega definido para

10 minutos. O valor com Ajuste Sazonal do Programa
é agora definido para 150%. O novo tempo de rega
1. Rode o mostrador para a atual & de 10 minutos x 150 % = 15 minutos.

posicao % Ajuste Sazonal.
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2. Prima = ou == para aumentar __ , ¢
ou diminuir o valor percentual Gy i
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SEASONAL

ADILBT Y do Ajuste Sazonal (5-200%).

PROGRAM
SELECT
@ NOTA: Ao executar uma Estagdo ou Programa
Manual, sera utilizado o valor com Ajuste Sazonal.
A-B-C-D
N
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Atrasar a rega
Adie a rega se ndo for necessdria.

/7777

1. Rode o mostrador para a
posicdo Atrasar Rega.

DELAY s

WATERING 2. Prima == ou == para

definir os DIAS RESTANTES
até o namero de dias de
rega restantes seguintes
serem actualizados no ecra
para indicar quando sera
retomada a rega.

Sensor de chuva
Configurar o programador para cbedecer ou
ignorar um sensor de chuva.

@ FUNCIONALIDADE ESPECIAL DISPONIVEL:

A definicao do Sensor de Chuva aplica-se a todos os
programas, ndo sendo especifica a um programa individual.
No entanto, pode definir uma estacao para Ignorar
(Derivar) o sensor. Para mais informacoes, consulte a placa
de Funcionalidades Especiais ou 0 Manual de Utilizacéo
Avangado.

1. Rode o mostrador para a

RAIN _m posicdo Sensor Chuva.

SENSOR ===
2. Prima == ou == para selecionar

ATIVAR J ou1GNORAR o .
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Instalagao

_.sta de verificacdo de instalacao

Aac instalar o programador ESP-Me pela primeira vez,
recomenda-se que realize sequencialmente os passos que

se seguem.

E fornecida uma caixa de verifica¢do para cada passo.

O Verificar o contetido da embalagem

Reunir as ferramentas necessarias

Antes de iniciar a instalagao, retina as ferramentas e os
materiais que se indicam de seguida:

a. Lapis
b. Chave de fendas Philips
(pontane1,2,3)

¢. Chave de fendas de
cabeca chata

f. Berbequime
perfurador (para
parafusos n° 8)

g. Alicate descarnador

h. Parafusos de
montagem (incluidos)
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(consulte a pagina 62) d. Martelo )
e. Nivel i. Buchas de parede
O Reunir as ferramentas necessarias (ver abaixo) ' (se necessarias)
O Escolher um local
O Montar o programador
O Ligar o programador a fonte de alimentagao
O Instalar os modulos de estacoes (opcional)
O Ligar a cablagem local
M Concluir a instalagdo
1 Se temos um sensor de chuva instalad, gire o mostrador
para “Sensor de Chuva e selecione o status para “ativo”
utilizando a tecla +
Manual de Utilizacdo do ESP-Me
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Montar o programador

Escolher o local de instalagao Remover as pré-fura¢oes
—

OPCIONAL

——— 27,9cm 7,6 cm
(11 pol.) (3 pol.)
MONTE O
PROGRAMADOR
1 PROXIMO DE
| UMA FONTE DE
FONTE DE ALIMENTAGAO
ELETRICA
ALIMENTACAO CONSOANTE
EXTERNA \
NECESSARIO

E’ NOTA: O intervalo da temperatura de
funcionamento é -10°C a +65°C (14°F a +149°F).

m Manual de Utilizacao do ESP-Me




Montar o programador Ligar a alimentacao
= i é ATENGAO: NAO ligue o transformador nem ligue
fontes de alimentacao externas até ter concluido e
verificado todas as liga¢des dos fios.

A ATENGAO: Todas as ligacdes e cablagens elétricas
tém de respeitar os regulamentos locais. Alguns
regulamentos exigem que as ligagdes elétricas sejam
efetuadas unicamente por um eletricista certificado.
Consulte os regulamentos locais para sua orientacao.
O programador apenas deve ser instalado por
profissionais.

i .I.E-':' 3:3"““" b
; ___"'{jlils pol.)

—
3
w
-
o
=N
i~

-y
=11
(=]

N(_‘.'Tﬁ_\: Se'necessa'rio, utilize buchas de parede Especificagbes eléctricas

(nao incluidas).
Entrada 230VAC, 0,2 A, 50/60Hz
Saida 25,5VAC, 1,0 A, 50/60Hz
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ATENCAO: Os choques elétricos podem provocar
lesdes graves ou a morte. Antes de ligar os fios de
alimentacao certifique-se que a alimentacao elétrica
esta DESLIGADA.

Ligacbes dos cabos de alimentacdo
230 VCA (outros paises)

Fio de alimentagao preto (fase) ao fio preto do transformador,
assinalado com "L

fio de alimentagdo azul (neutro) ao fio azul do transformador, ATENCEO: O fio de terra tem de estar ligado para
assinalado com "N”. L C \ . 1 ] o
proporcionar protecao contra picos elétricos. O
Fio de alimentacio verde com linha amarela (terra) ao fio verde com condutor montado permanentemente cera utilizado
linha amarela do transformador { L} " -
= para ligar a tenséo de rede ao programador.

~ | NOTA: Para esta etapa, utilize as juncdes Wire Nuts
incluidas ou o conector instalado.

b S
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Médulos de expansao de estacdes
__ mébdulos de esta¢oes adicionais podem aumentar até
22 o niimero de estacées disponiveis.

Opg¢oes dos médulos

Bastidor 1 Bastidor 2 Bastidor 3 Bastidor 4
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m NOTA: O médulo de 6 estacoes apenas é compativel
com o ESP-Me. Estes ndo sao retrocompativeis com os

programadores anteriores.

m NOTA: Para uma sequéncia ideal de estacoes,
recomenda-se que seja sempre instalado um modulo
de 6 estacoes no Bastidor 2. Para mais informacoes,
consulte a seccdo Numeracao de estagoes.

3 ESTACOES
(ESPSM3)

p

Méodulo Base |

(inciuido) 6 ESTAGOES 6 ESTACOES
(ESPSM6)  (ESPSM6)

Moédulns de Expansao (vendidos em separado)

e Manual de Utilizacao do ESP-Me




Ligacoes de cabiagem
Ligue os fios de vdlvuia para cada estacdo e para uma
Vilvula-Mestra, um Relé de Arranque da Bomba ou um = . ﬂ
. : |
= ||

Senscr de Chuva (opcionais).

Ligar as valvulas

AVISO: Nao encaminhe os fios da valvula pela mesma
abertura dos cabos de alimentacao.

1. Para realizar um teste da valvula: ligue o fio comum ao
terminal "COM" e o fio de alimentagdo ao terminal “VT" Isto
ira imediatamente ligar a valvula.

& ATENCAO: O terminal “VT" esta sempre ligado.

VALVULA
ESTACAO 2,
ETC.

VALVULA COMUM
ESTAcAo 1

a Manual de Utilizacao do ESP-Me

e
CONF cr§ ﬂ“()CWJuHA
o, 91 L3 /f‘;




Ligar a valvula principal ou o relé
de arranque da bomba

‘que uma vélvula principal ou um relé de arranque da
-womba opcional ao programador ESP-Me.

<'> AVISO: Nao passe quaisquer fios através da mesma
abertura dos cabos de alimentagao.

5

lIl NOTA: O programador ESP-Me NAO fornece 3
alimentagao elétrica a bombas. 2

(=]

II‘ NOTA: O programador consegue suportar uma
corrente maxima de irrupgao da bobinade 11VA e VALVULA-
uma corrente maxima de acumulacdo da bobina de 5 MESTRA
VA

Para a mais recente lista de compatibilidade dos relés de
arranque da bomba, visite 0 nosso sitio de Internet em:

www.rainbird.com/controllersupport

NOTA: Este programador no é compativel ENTRADA DO
com o Hunter® PSR22 e PSR52. RELE DE RELE j cCOMUM
ARRANQUE
DA BOMBA
A FONTE DE
ALIMENTACAO
EXTERNA

Manual de Utilizacdo do ESP-Me E
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m Manual de Utilizagdo do ESP-Me

FIOS DE

PONTE EM

ESTACOES NAO
UTILIZADAS

LT_] NOTA: O tempo de rega predefinido do programa A
é 10 minutos para as estacoes 1-4.

AVISO: A fim de evitar que a bomba funcione sem
carga, execute uma das seguintes acgoes para todas
as estacoes nao utilizadas (modulo instalado, mas
nao ligado ao fio da estacao):

- Ligue o fio de ponte entre estagdes nao utilizadas.

- Defina o(s) tempo(s) de rega por estacao para 0.

= Defina a estacdo para ignorar o MV.

Para ignorar a valvula-mestra para todas as estac¢des:

1. Rode o mostracior para
Definir Tempos Rega/
Estacao.

2. Prima CONTINUAMENTE 4
e p em simultaneo.

SET STATION
x RUN TIMES

3. Prima 4 ou p para
selecionar a Estacao
pretendida; depois prima
== ou == para definir MV
ON (ligada) ou MV OFF
(desligada).

!
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Defina o Sensor de Chuva para Ativo
(depois de instalar um sensor de chuva
- remover o fio de ponte na parte
wosterior do programador)

Configurar o programador para obedecer a um sensor
de chuva.

1. Rode o mostrador para a
posicao Sensor Chuva.

2. Prima == ou == para
selecionar ATIVAR g}, -

O simbolo do sensor de chuva seré apresentado no ecra em
REGA AUTO ou DESLIGAR se o Sensor de Chuva estiver
configurado para IGNORAR.

SiMBOLO
APRESENTADO

Se o Sensor de Chuva estiver configurado para ATIVAR,
nao sera apresentado qualquer simbolo.

_SEM z
SiMBOLO i

N\ et/

(R

II] NOTA: Para mais informacoes, consulte a sec¢ao do
Sensor de Chuva na seccao de Opgodes Avancgadas do
Manual de Utilizacdo Avancado.

II' NOTA: A luz Alerta ja ndo se acende quando a rega é
adiada devido & queda de chuva.

Manual de Utilizacao do ESP-Me
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Resolucao de problemas

Autonomia da pilha

Se 0 ecra mostrar repetidamente "~ - - -- --" quando utiliza
_ uma pilha de 9V para a programacao remota, substitua a NOTA: Sugerimos que utilize um objeto nao metalicc
- pilha. tal como um lapis ou uma caneta, para premir o
botao RESET.
Botao RESET
Prima RESET se o programador nao estiver a funcionar
corretamente.

O botao RESET reinicia o programador. A rega activa é
cancelada, mas todos os programas de rega anteriormente
configurados permanecem armazenados na memaria. A rega
sera retomada na proxima Hora de Rega programada.

1. Insira um pequeno instrumento no orificio de acesso e
pressione até o programador reiniciar.

Manual de Utilizagao do ESP-Me
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Detecao de erros

O programador ESP-Me possui a capacidade de detecao de

erros, que pode gerar automaticamente um alerta causado

_arum erro de programacao essencial ou se for detetada
‘uma situacao de curto-circuito elétrico.

Aluz do indicador LED de Alerta no painel frontal do

programador ESP-Me vai acender para indicar uma condtcac

de alarme:

ALert ()

Erros de programacao {LED intermitente}

Aega

Erro LED de Alerta | Mensagem de
erro no ecra

Nao estdo definidas Horas de | INTERMITENTE SEM HORAS DE

Arrangue ARRANQUE

Nao estdo definidos Tempos | INTERMITENTE SEM TEMPOS DE

de Rega REGA

Nae estac definidos Dias de INTERMITENTE SEM DIAS DE REGA

O programador ESP-Me vai reiniciar ou limpar se o erro for

arrigido.

- NOTA: C mostrador tem de estar na posicao AUTO

RUN para

gue uma mensagem de alerta surja no ecra.

Erros elétricos (LED nao intermitente)

Erro |LEDde |Mensagem de erro
. LAlerta |noecrad
Curto-circuite da valvula- | FIXO CURTO-CIRCUITO QU
mestra CORRENTE ALTA NAVALVULA-
MESTRA/BOMBA
Estagdo em curto-circuito | FIXO ESTACAO “X" EM CURTO-

CIRCUITO

Quando e detetado um curto-circuito, a rega da estagao
afetada é cancelada e avanca para a proxima estacao em
funcionamento do programa.

O programador vai tentar regar novamente com a estacao
afetada na préxima rega agendada., A conclusao bem
sucedida da rega vai limpar a condicéo de erro associada a

essa estacao.

direita

Limpar alertas de erro eléctrico

Rode o mostrador para a posicao AUTO RUN a
fim de ver a mensagem de erro no ecra. Para
limpar o alerta, prima a tecla de seta

»
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Perguntas mais frequentes

o sistema nao esta a regar.

Problema usapossivel Soluciopossivel e -
O ecra mostra que um A fonte de 4gua ndo esta a Verifique se nao ha interrupcdes na linha de agua principal
programa esta ativo mas | fornecer agua. e que todas as restantes linhas de alimentacao de agua

estao abertas e a funcionar corretamente.

Qs fios estao soltos ou nao estao
a funcionar corretamente.

Verifique se as ligagoes de campo e os fios da valvula-
mestra ou do relé de arranque da bomba estio bem ligados
ao programador no terreno.

As ligagoes de campo estao
corroidas ou danificadas.

Verifique se as ligacdes de campo estdo danificadas e
substitua se necessario. Verifique as ligagdes dos fios
e substitua com conectores de jun¢do estanques se
necessario.

Perda de alimentacdo CA

Se ocorrer uma perda de energia e estiver instalada uma
bateria de 9 volts, o sistema nao rega mas 0s programas
permanecem como estando ativos.

Aparece a mensagem
NO AC.

Sem energia detetada.

Verifique o disjuntor e confirme se a unidade esta desligada
do encaixe ou incorretamente ligada a fonte de energia.

O programador podera estar
ligado a uma tomada com
disjuntor diferencial ou a uma
tomada que esteja ligada a outra
tomada com disjuntor diferencial.

Verifique a alimentacdo da tomada ou reinicie o disjuntor.

D Manua! de Utilizacao do ESP-Me
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Problema

Os programas agendados

nao iniciam.

O sensor de chuva ligado podera
estar ativo,

Defina o sensor de chuva para BYPASS para ignorar o sensor
de chuva. Se a rega for retomada, € sinal que o sensor estd a
trabalhar bem, ndo sendo necesséaria qualquer correcao.

O sensor de chuva ligado
podera nao estar a funcionar
corretamente.

Deixe o sensor de chuva secar, ou desligue-o da placa de
terminais do programador e substitua-o com um fio de
ponte a liar os dois terminais SENS, ou configure para Ignorar.

Se nao houver um sensor de
chuva ligado, o fio de ponte que
liga os dois terminais SENS na
placa de terminais podera estar
danificado ou em falta.

Mova a posicdo do mostrador para Derivacao do Sensore
defina para Ignorar.

Acabou de chover e a luz
do alarme ainda nao se
acendeu. Porqué?

Este é o funcionamento normal. O
ESP-Me ndo considera como uma
condigdo de alarme a interrupgao
da rega devido a queda de chuva.

Este & o funcionamento normal.
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Problemas elétricos

(indicador LED iluminado com luz fixa)

’?roblema

Causa possivel

Solucao possivel

O ecra esta em branco,
“parado” ou nao aceitaa

O programador nao estéda
receber energia.

Verifique se a fonte de alimentacao CA gsté ligada e a
funcionar corretamente.

programacao.
O programador tem de ser Prima o botao RESET. Para mais informagoes, consulie a
reiniciado. seccao "Botdo RESET"
Um pico elétrico podera ter Desligue o programador durante 2 minutas e volte a ligar.
danificado a eletronica do Se nio houver danos permanentes, 0 programador devera
programador. aceitar a programacao e refomar o funcionamento normal.
A detecao automatica de Curto-circuito ou condigao de Identifique e repare a falha na ligacao. Consulte &

erros indica um problema
pelo indicador LED de
Alerta e apresenta uma
mensagem de erro no ecra.

sobrecarga nas ligagoes da valvula,
valvula-mestra ou relé de arranque
da bomba.

informacao sobre os relés de arranque da bomba.
Para mais informacdes, consulte a secgao “Ligar o relé de
arranque da bomba”

\0 LED estd intermitente
ou aceso continuamente,
| mas nao vejo qualquer
mensagem no LCD.

O mostrador ndo estd na posicac
AUTO RUN.

Rode o mostrador para a posicdo AUTO RUN.

m Manual de UtilizagGo do ESP-Me
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