
113

Diário Oficial

Teresina(PI) - Terça-feira, 24 de janeiro de 2017 • No 17 

 

 

                                 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
              FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIUAÍ � FUESPI 
                       COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO � CPL  

EXTRATO PARCIAL/ATA DE REGISTRO GERAL Nº I/2017 - FUESPI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 - UESPI 
 

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05097/2016/CPL/FUESPI 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E AFINS, COM O 
OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI E NÚCLEOS DA FUESPI, 
EXERCÍCIOS 2017/2018. 
 
Data da Sessão:   16/11/2016. 
Pregoeira: Cândida Helena de Alencar Andrade 

Adjudicação:   06/01/2017 
Homologação:  09/01/2017 

Autoridade Superior: NOUGA CARDOSO BATISTA 
 

ESPECIFICAÇÕES 
LOTE 01 - IMPRESSORA 

ITEM: 
OBJETO: Impressora de Cartão PVC automática e duplex:  
QUANTIDADE ATÉ: 03 UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
 

· Método de impressão: sublimação de pigmento / 
transferência térmica de resina. 
· Resolução: 300dpi (11.8 pontos/mm). 
· Cores: até 16,7 milhões / 256 tons por pixel. 
· Velocidade de impressão: 10 segundos por cartão (K), 15 

Segundos por cartão (KO), 30 Segundos por cartão 
(YMCKO) e 40 segundos por cartão (YMCKOK)* 

· Aplicações de impressão: impressão em um ou dois lados, 
automática, dual side, para texto, logotipos, código de 
barras, assinaturas e fotos em quatro cores. 

· Capacidade do escaninho de entrada de cartões: 100 
cartões (0,030� / 0,762mm). 

· Capacidade do escaninho de saída de cartões: até 30 
cartões (0,030� / 0,762mm). 

· Área de impressão: CR-80 (3,37�C x 2,11�L / 85,5mmC x 
53,5mmL). CR-79 (3,3�C x 2,04�L / 83,8mmC x 51,8mmL) 

· Suporte à Cartucho Color com Overlay (CMYKO) para 250 
impressões, Cartucho Mono Preto (resina) (K) para 1.000 
impressões e Cartucho Mono Preto (resina) com Overlay 
(KO) para 500 impressões. 

· Kit de Limpeza. 
· Drivers de Softwares: Windows 2000/XP/Vista/Seven/8 

devendo acompanhar todos os drivers que fazem 
necessários para tal em CD 

· Interface cabo USB 2.0 
· Garantia On-Site (Capital) de 3 anos para Impressora e 1 

ano ou 20.000 (vinte mil cartões)  para cabeça de 
Impressão.  

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: C. J. 

FREITAS DE SAMPAIO � 
EIRELLI-EPP 

FARGO/ 
DTC1250 

9.390,00 
1ª Classificada: 

EDIMILSON ALVES 
BARBOSA E CIA LTDA. 

FARGO/ 
DTC1250 

ITEM: 
OBJETO: Impressora a Laser Monocromática com suporte à 
Ethernet / Wifi e Duplex. QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 

 
02 

· Principais Características - Tecnologia de impressão: 
Laser  

· Velocidade de impressão: até 26 ppm 
· Função: Impressão 
· Impressão frente e verso automática (standard) 
· Saída da primeira página (letter / A4, pronta): até 8 

segundos 
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· Velocidade do processador: 750 MHz 
· Capacidade de entrada: até 250 folhas 
· Capacidade de saída: até 150 folhas 
· Suporte a PC5, PCL6, PCLm, PS 
· Volume mensal de páginas (recomendado): 250 até 2000 
· Tamanhos de mídia suportados: Carta, ofício, executivo, 

cartões postais, envelopes (No. 10, Monarch), A4, A5, A6, 
B5, Cartões postais, Envelopes (C5, DL, B5) 

· Conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 
Ethernet 10/100, 01 Wi-Fi 

· Tipo de fonte de alimentação: Interna (incorporada) 
· Alimentação: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 

VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; Tensão de entrada de 
220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A 
(sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por 
número de peça com nº identificador de código de Opção) 

· Impressora qualificada pela ENERGY STAR 
· 01 kit de cartucho/ tonner  reserva. 
· 01 Cabo USB. 

Garantia On-Site (Capital) de 1 ano.  
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: 

EDIMILSON ALVES 
BARBOSA E CIA LTDA. 

HP/M201DW 

1.810,00 
1ª Classificada: BR 

INFORMÁTICA LTDA � 
EPP 

HP/M201DW 

ITEM: 
OBJETO: Multifuncional Color Impressão 
QUANTIDADE ATÉ: 10 UND 

03 

· Resolução máxima de impressão :5760 x 1440 dpi   
· Velocidade de impressão :33 ppm em preto e 15 ppm em 

cores   
· Interface :USB 2.0, Wireless   
· Capacidade de Entrada do papel :100 folhas de papel A4   
· Capacidade de Saída do papel :30 folhas de papel A4   
· Tamanhos de papel suportados :A4, A5, A6, B5, 

10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), 
Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 
1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 
wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL 
(110x220mm), C6 (114x162mm)   

· Tipos de papel suportados: Comum, Papéis Especiais 
EPSON (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality 
Inkjet Paper)  Imprimir a partir de iPhone/iPod Touch/iPad 
Scanner 

· Resolução máxima do scanner :1200 x 2400 dpi   
· Profundidade máxima do scanner :48-bit   
· Área de escaneamento :21,6 x 29,7 cm   
· Velocidade máxima de escaneamento :2.4 ms/linha 

(mono), 9.5 ms/linha (cor).   
· Digitalizar para PDF :Sim   
· Copiadora: 

- Tamanho das cópias :Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm   
- Número de Cópias :1 ou 20   

· 01 kit de cartucho/ tonner  reserva. 
· 01 Cabo USB. 

Garantia On-Site (Capital) de 1 ano.  
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: C. J. 

FREITAS DE SAMPAIO � 
EIRELLI-EPP 

EPSON/L375 
1.240,00 

1ª Classificada: EPSON/L375 
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EDIMILSON ALVES 
BARBOSA E CIA LTDA. 

2ª Classificada: CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA. 
EPSON/L375 

ITEM: 
OBJETO: Multifuncional Laser Monocromática com Ethernet c/ 
ADF  e Fax. QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 

04 

Impressão:  
· Velocidade de impressão (preto): Normal:Até 20 ppm 
· Primeira página impressa (pronta): Preto até 9,5 

segundos  
· Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas 
· Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000  
· Tecnologia de impressão: Laser  
· Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi  
· Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS  
· Velocidade do processador: 600 MHz  

Conectividade: 

· Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; 
porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada  

· Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet 
incorporada)  

Sistemas operacionais compatíveis:  

· Instalação completa de software suportada em: Windows 8 
(82/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 
bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação de 
driver admitida somente em Windows Server 2012; 
Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 
R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), 
Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 
2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) 
(SP2 ou superior); Mac OS X v 10.6.8 ou superior; Linux 
Por favor, consulte o suporte online para Linux 
hplipopensource.com/hplip-web/install.html.  

Manuseio de papel  

· Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de 
entrada para 150 folhas  

· Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída 
para 100 folhas com a face para baixo  

· Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de 
driver)  

· Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; 
Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 
16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo)  

· Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol  

· Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 
356 mm  

· Tipos de suportes: Papel (normal, LaserJet), envelopes, 
transparências, etiquetas, cartões postais  

· Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m²  
Especificações do scanner  

· Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de 
documentos  

· Formatos dos arquivos digitalizados: O software de 
digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: 
JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de 
digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, 
PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT  

· Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi  
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· Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), 
máximo: 216 x 297 mm  

· Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm  

· Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7 ppm 
(preto e branco), até 5 ppm (colorido)  

· Digitalização ADF duplex: Não  

· Capacidade do alimentador automático de documentos: 
Padrão, 35 folhas Formatos de arquivo, admitidos: PDF; 
TIF; BMP;PNG; JPG  

Especificações da copiadora  

· Velocidade de cópia (normal): Preto:Até 20 com 

· Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi  

· Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 
400%  

Especificações para fax  

· Envio/recepção de faxes: Sim  

· Velocidade de transmissão de fax: 33.6 kbps 

· Memória do fax: Até 500 páginas  

· Resolução de fax: Até 300 x 300 dpi  

· Discagens rápidas, número máximo: Até 100 números  

· Locais de transmissão: 100 locais  
Requisitos de alimentação e operação  

· Alimentação: Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 12%), 
60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 
12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz; sem dupla voltagem, fonte de 
alimentação varia por número de peça com nº identificador 
de código de Opção)  
Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR®  

· 01 kit de cartucho/ tonner  reserva. 

· 01 Cabo USB. 
Garantia On-Site (Capital) de 1 ano.  

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: 

CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA. 

HP LASERJET PRO 
MFP M127FN 

1.870,00 
1ª Classificada: BR 

INFORMÁTICA LTDA � 
EPP 

HP LASERJET PRO 
MFP M127FN 

2ª Classificada: 
EDIMILSON ALVES 

BARBOSA E CIA LTDA. 

HP LASERJET PRO 
MFP M127FN 

ITEM: OBJETO: Impressora Matricial. QUANTIDADE ATÉ: 03 UND 

05 

· Número de Agulhas: 09 agulhas; 
· Quantidade de Colunas: 136 colunas; 
· Interfaces: Paralela e USB; 
· Alimentador do Papel: Frontal, posterior e interior; 
· Buffer: 128 Kb; 
· Voltagem: Bivolt; 

Velocidade de Impressão:  
· Rascunho ultra-rápido (12 cpp) : 680 cps 
· Rascunho ultra-rápido (10 cpp) : 566 cps 
· Racunho rápido (10 cpp) : 559 cps 
· Rascunho - Draft (10 cpp) : 419 cps 
· Qualidade NLQ - (10 cpp) : 104 cps 

Garantia do fabricante 
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EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: C. J. 

FREITAS DE SAMPAIO � 
EIRELLI-EPP 

EPSON FX 2190 

4.080,00 
1ª Classificada: 

EDIMILSON ALVES 
BARBOSA E CIA LTDA. 

EPSON FX 2190 

LOTE 02: ESTABILIZADORES 

ITEM: 
OBJETO: Estabilizador Bivolt 1000 VA 
QUANTIDADE ATÉ: 600 UND 

 
 

06 

Entrada: 
· Modelo Bivolt com Regulagem Automática de Entrada em 

110v/220v. 
· Variação máxima de tensão para regulação de 6%  
· Máxima tensão permitida 150v/270v 
· Frequência nominal 60 Hz 
· Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz 
· Fusível de entrada (rearmável) 
· Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (10A) 

Saída: 
· Potência mínima 1000VA/1000W 
· Tensão nominal 115V 
· Regulação ± 6% 
· Apresentar no mínimo 5 tomadas elétricas com filtro de 

linha integrado; 
· Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga 

resistiva  
Características Gerais: 
· Atende à NBR 14373:2006. 
· Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 

estágios de regulação 
True RMS 

· Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos 
internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. 

· Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou 
desacionamento acidental. 

· Led colorido no painel frontal: indica as condições de 
funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa 
crítica. 

· Rendimento com carga nominal > 93% 
· Aprovado pelo INMETRO; 
· Proteções: Curto-circuito; Surtos de tensão entre fase e 

neutro; sub/sobretenção de rede elétrica com desligamento 
e rearme automático; Sobreaquecimento com desligamento 
e rearme automático; Sobrecarga com desligamento 
automático; 

Garantia do fabricante 
· Assistência Técnica Autorizada: credenciada ou 

disponibilizada dentro da cidade, com pelo 01 (um) ano de 
garantia do fabricante, para todos componentes e peças. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: 

CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA. 

SMS 
PROGRESSIVE III 

1000BI 

298,00 
1ª Classificada: GL 

ELETRO ELETRÔNICO 
LTDA. 

SMS 
PROGRESSIVE III 

1000BI 
2ª Classificada: 

EDIMILSON ALVES 
BARBOSA E CIA LTDA 

SMS 
PROGRESSIVE III 

1000BI 
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ITEM: 
OBJETO: Estabilizador Bivolt 2000 VA 
QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 

 
07 

Entrada: 
· Modelo Bivolt com Regulagem Automática de Entrada em 

110v/220v. 
· Variação máxima de tensão para regulação de 6% 
· Frequência nominal 60Hz 
· Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz 
· Fusível de entrada rearmável de 20A (ação retardada) 
· Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 

Saída: 
· Potência mínima de 2000VA/2000W 
· Tensão nominal 115V 
· Regulação ± 6% 
· Apresentar no mínimo 6 tomadas padrão NBR 14136  

com filtro de linha integrado 
· Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga 

resistiva 
· Atende à norma NBR 14373:2006. 

Características Gerais: 
· Estabilizador com 8 estágios de regulação. 
· Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade 
· True RMS 
· Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos 

internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. 
· Leds coloridos no painel frontal: indica as condições de 

funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa 
crítica. 

· Rendimento com carga nominal > 93% 
· Aprovado pelo INMETRO; 
· Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou 

desacionamento acidental. 
· Tempo máximo de resposta para estabilização  !3!ciclos!

de rede elétrica 
· Proteções: Curto-circuito; Surtos de tensão entre fase e 

neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
e rearme automático; Sobreaquecimento com desligamento 
e rearme automático; Sobrecarga com desligamento 
automático; 

· Garantia do fabricante 
· Assistência Técnica Autorizada 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: 

CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA. 

SMS 
PROGRESSIVE III 

LASER 2000VA 
549,00 

1ª Classificada: GL 
ELETRO ELETRÔNICO 

LTDA. 

SMS 
PROGRESSIVE III 
LASER 200OVA 

LOTE 03 � NO-BREAKS 

ITEM: 
OBJETO: Nobreak 1.2KVA 
QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 

 
 

08 

Saída: 
· Capacidade de Potência de Saída 600Watts / 1200 VA 
· Tensão nominal de saída 115V 
· Conexões de Saída 
· Minimo 6 tomadas padrão NBR 14136  

Entrada 
· Tensão nominal de entrada 115V 
· Frequência de entrada 60 Hz 
· Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136P 

Especificação Técnica 
· Processador Risc/Flash - Não serão aceitos 

equipamentos com a tecnologia Cisc.  
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· Filtro de linha.  
· Inversor sincronizado com a rede através do sistema 

PLL.  
· Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. 
· Função mute.  
· Forma de onda senoidal por aproximação - retangular 

PWM.  
· Botão liga/desliga temporizado.  
· Recarga automática das baterias.  
· Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.  
· Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.  
· Função True RMS.  
· Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% 

(para operação bateria).  
· Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah.  
· Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na 

ausência de rede elétrica.  
· Circuito Desmagnetizador.  
· Porta fusível externo com mínimo de uma unidade 

reserva. 
· Tempo de acionamento do inversor:  !0,8!ms. 

Dispositivos de proteção: 
· Contra descarga total das baterias.  
· Contra Surtos de Tensão.  
· Contra Sobreaquecimento Transformador.  
· Contra Curto-circuito no inversor.  
· Contra Sub/sobretensão da rede elétrica 
· Garantia do Fabricante 
· Assistência Técnica Autorizada 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: CONNECT 

COMPUTADORES E 
SISTEMAS LTDA. 

SMS STATION II 
1200 BI 

538,00 
1ª Classificada: GL 

ELETRO ELETRÔNICO 
LTDA. 

SMS STATION II 
1200 BI 

2ª Classificada: 
EDIMILSON ALVES 

BARBOSA E CIA LTDA. 

SMS STATION II 
1200 BI 

ITEM: 
OBJETO: No-Break Senoidal 6 KVA 
QUANTIDADE ATÉ: 05 UND 

09 

· Nobreak deverá ser senoidal on-line dupla ou tripla 
conversão microprocessado. 

· Deverá ser compatível para uso com Geradores de 
Energia. 

· Deverá fornecer software para gerenciamento de 
energia que através destes softwares é possível executar o 
fechamento dos arquivos e o desligamento automático do 
nobreak após um tempo previamente programado caso 
ocorra uma falha na rede elétrica, entre outras funções.  

· Deve ser fornecido software SNMP, capaz de monitorar 
dispositivos de comunicação via RJ45. 

Sinalização do Status de operação do nobreak; 
· Rede elétrica presente; 
· Modo bateria; 
· Bypass;  
· Perda de comunicação com o software; 

Gerar diagrama de blocos de funcionamento do UPS com as 
principais leituras do equipamento: 

· Tensão de entrada; 
· Tensão de saída; 
· Frequência; 
· Potência consumida; 
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· Nível de carga das baterias; 
Registro de Eventos: O software armazena informações de 
eventos com data e horário que ocorreram (falha AC, AC restaurado, 
Shutdown ativado, entre outros). 
Registro de Dados: O software armazena as principais leituras do 
UPS e sendo possível visualizar, as mesmas, em forma de gráfico. 
Notificação de eventos críticos por: 

· Pop-UP; 
· Email; 
· Sinais audiovisuais; 
· Deverá possuir saída para comunicação inteligente 

interface USB e RS-232 (acompanha cabo USB) 
· Deverá ser compatível ao tamanho do rack de 6U. 
· Tempo de acionamento do bypass automático acionado 

em zero 
· Deverá possuir circuito corretor de fator de potência de 

entrada. 
· Deverá possuir filtro de linha interno. 
· Deverá possuir função Mute que inibe o alarme sonoro na 

ocorrência de uma anormalidade da rede elétrica. 
· Deverá fornecer autonomia mínima de 17 minutos á 50 

% de carga. 
· Acompanhar kit trilhos para instalação no rack padrão 

19�. 
· Tempo de recarga automática das baterias: ! 3 horas. 
· Possuir conexão para baterias externas (expansão do 

tempo de autonomia). 
· Possuir função de detector de inversão entre fase e 

neutro. 
· Possuir sinalização audiovisual em display e alarmes 

sonoros. 
· Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. 
· Possuir fusível rearmável, sem a necessidade de 

substituir o fusível. 
· Faixa de Temperatura: 0-40ºC 
· Umidade Relativa  <95% (sem condensação) 
· Ruído Audível <55dB a 1metro 

CARACTERISTICAS DE SAIDA: AIDA 
· Fornecer potencia máxima 6000VA 
· Fornecer a potencia real mínima de 4800 watts ou superior 
· Fornecer tensão nominal 220v. 
· Fator de crista = 3:1 
· Deverá fornecer regulação estática para carga resistiva ± 

1% 
· Deverá fornecer regulação dinâmica para carga resistiva ± 

5% 
· Conter frequência nominal: 60 Hz 
· Forma de onda senoidal Pura 
· Distorção harmônica (THD) em carga linear de 3%. 
· Distorção harmônica (THD) em carga não linear 6%. 
· Deverá fornecer mínimo 07 Tomadas saída (Padrão 

NBR14136 - 20A) e  barra de terminais. 
CARACTERISTICAS DE ENTRADA: ENTRAD 

· Fornecer tensão nominal  220v 
· Fator de potencia de entrada = 0,99 
· Fornecer frequência nominal: 60 Hz 
· Conexão de entrada através de barra de terminais 

PROTEÇÕES: 
· Subtensão de rede elétrica. 
· Surtos de tensão de entrada. 
· Correção linear de variação de rede. 
· Variações de frequência da rede elétrica. 
· Distorção harmônica da rede elétrica. 
· Ruído de rede elétrica. 
· Sobretensão de rede elétrica. 
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Garantia do Fabricante 
Assistência Técnica Autorizada 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: 

CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA. 

SMS SINUS TRIAD 
SR6000S 

9.740,00 
1ª Classificada: GL 

ELETRO ELETRÔNICO 
LTDA. 

SMS SINUS TRIAD 
SR6000S 

LOTE 4- SWITCH 

ITEM: 
OBJETO: Switch  Gerenciável com  24 portas 10/100/1000  com 
04 portas GBIC. - QUANTIDADE ATÉ: 50 UND 

 
 

10 

Especificação mínima 
· Switch Gerenciável com 24 portas com suporte à GBIC 
· 24 portas Gigabit 10/100/1000Mbps auto-MDIX, conector 

RJ45; 
Mínimo 4 slots SFP para Mini-GBIC adicionais; Não serão aceitas 
portas do tipo combo; 

· Possuir interface console para acesso a linha de comando; 
· Suporte aos padrões IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u 

(100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT). IEEE 802.3x 
(controle de fluxo) 

· Tamanho mínimo do buffer de pacotes de 512 KB; 
· Tabela de endereços MAC para no mínimo 8192 registros; 
· Implementar Rapid Spanning Tree conforme IEEE 802.1w; 
· Implementar VLANs conforme especificação IEEE 802.1Q 

em todas as portas; 
· Implementar recursos de segurança conforme IEEE 802.1X; 
· Implementar mecanismo para controle de broadcast storm; 
· Implementar filtragem de pacotes multicast conforme IEEE 

802.1p (IGMP � Internet Group Management Protocol); 
· Arquitetura non-blocking, wirespeed, com switch fabric 

mínimo de 56 Gbps; 
· Possuir, no mínimo 8(oito) filas de prioridade (QoS) por 

porta; 
· Aplicar ACL (Acess Control Lists) baseado em endereço 

MAC ou endereço IP (ICMP/IGMP/TCP/UDP) em todas as 
portas; 

· Suporte de autenticação 802.1X RADIUS; 
· Suporte à Empilhamento Virtual de ate 32 unidades; 

 
· Gerenciamento por GUI com base na Web ou por Interface 

de linha de comando (CLI) através de Telnet 
· Link / Atividade / Velocidade ( por porta 10/100/1000Mbps, 

por porta 10/100Mbps, por porta SFP) 
· Modelo para montagem em rack de 19 polegadas 

(acompanhar kit de fixação para rack) 
Garantia do Fabricante. 
Assistência técnica ON SITE 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: MARIA 

JOSE GOMES DA 
FONSECA LEITE � ME 

HP 1920 24G 1.495,00 

LOTE 5 � ATIVO DE REDE 

ITEM: 
OBJETO: Switch Configuração Fixa 24 portas 10Gbe SPF+ 
Stacking L3+ 
QUANTIDADE ATÉ: 10 UND 
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ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA 
· Switch Ethernet concentrador com pelo menos 24 (vinte e 

quatro) portas 1/10 GbE SFP+ wirespeed; 
· Deve permitir a instalação de cabos �Direct Attached 

Copper� conforme o padrão SFP+ Cu; 
· Deve possuir adicionalmente suporte a pelo menos 02 

(duas) portas QSFP+ 40 GbE;  
· Ocupar no máximo 1 rack unit; 
· Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 640 

Gbps; 
· Possuir capacidade de processamento de pelo menos 470 

milhões de pps (pacotes por segundo) em nível 2 e nível 3 
(modelo OSI); 

· Possuir capacidade para no mínimo 128.000 endereços 
MAC; 

· Suporte a jumbo frame de no mínimo 9216 bytes; 
· Implementar Netflow, sFlow ou similar; 
· Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e 

atividade do link, a velocidade de conexão e também o 
modo de operação (half/full duplex); 

· Suporte ao modo de comutação "store and forward" e �cut-
through� configurável via linha de comando; 

· Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e 
Flash) suficiente para implementação de todas as 
funcionalidades descritas nesta especificação. 

· Todas as licenças necessárias para as funcionalidades 
exigidas neste edital deverão estar inclusas no 
equipamento. 

· Possuir no mínimo 1 (um) par de ventiladores hot-
swappable;  

· Possuir fonte de alimentação interna redundante ao 
equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 
volts, hot-swappable; 

· Instalável em rack padrão de 19�, sendo que deverão ser 
fornecidos os  respectivos kit�s de fixação; 

· O switch fornecido deve ser empilhável com as seguintes 
características:  

· Deve ser possível empilhar pelo menos 06 (seis) destes 
switches; 

· O empilhamento deve ser feito em anel (�stack ring�) para 
garantir que, na eventual falha de um link, a pilha continue 
a funcionar. 

· Em caso de falha do switch controlador da pilha, um 
controlador �backup� deve ser selecionado de forma 
automática, sem que seja necessária intervenção manual. 

· Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 160 
Gbps entre os comutadores membros da pilha. 

· A pilha de switches deverá ser gerenciada graficamente 
como uma entidade única; 

· A pilha de switches deverá ser gerenciada  através de um 
único endereço IP. 

· Ser um equipamento homologado pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel); 

FUNCIONALIDADES GERAIS 
· Possuir porta de console para gerenciamento e 

configuração via linha de comando. O conector deve ser  
RJ-45 ou padrão RS-232. (os cabos e eventuais 
adaptadores necessários para acesso à porta de console 
devem ser fornecidos); 

· Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB 
(HTTP) que  permita aos usuários configurar e gerenciar 
switches através de um browser padrão.  

· Gerenciável via Telnet e SSH; 
· Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de 

portas para uma porta especificada; 
· Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de 
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portas para uma porta especificada em um switch remoto 
no mesmo domínio L2; 

· Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3); 
· Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, 

Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 1757; 
· Implementar o protocolo Syslog para funções de �logging� 

de eventos; 
· Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de 

clock; 
· Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS; 
· Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle 

do acesso administrativo ao equipamento; 
· Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x); 
· Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas 

em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de 
origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 

· Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; 
· Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie 

uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos 
dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço 
e porta física do switch em que se localiza tal MAC; 

· Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por porta; 
· Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade 

estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as 
demais filas de saída; 

· Implementar classificação, marcação e priorização de 
tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame 
ethernet (IEEE 802.1p CoS) 

· Implementar classificação, marcação e priorização de 
tráfego baseada nos valores do campo �Differentiated 
Services Code Point� (DSCP) do cabeçalho IP, conforme 
definições do IETF; 

· Implementar classificação de tráfego baseada em endereço 
IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e 
destino, endereços MAC de origem e destino; 

· Suportar protocolo de detecção de link de fribra uni-
direcional entre dois Switches Ethernet para previnir loop de 
rede (UDLD); 

· Suporte a RFC 802.1ab (LLDP); 
· Suporte a Data Center Bridge conforme RFC 802.1Qbb 

(PFC), 802.1Qaz (ETS), 802.1Qau (CN); 
Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning Tree) 
· Implementar LANs Virtuais (VLANs)  conforme definições 

do padrão IEEE 802.1Q; 
· Permitir a criação de no mínimo 4.000 VLANs ativas 

baseadas em portas; 
· Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma 

VLAN com conceito de portas �isoladas� e portas 
�promíscuas�, de modo que �portas isoladas� não se 
comuniquem com outras �portas isoladas�, mas tão 
somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 

· Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, 
remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica 
através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q;   

· Implementar �VLAN Trunking� conforme padrão IEEE 
802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve 
ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em 
cada um dos troncos 802.1Q configurados. 

· Implementar a funcionalidade de �Link Aggregation (LAGs)� 
conforme padrão IEEE 802.3ad; 

· Deve suportar no mínimo 128 grupos LAG por switch com 
até 8 portas por grupo; 

· Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão 
IEEE 802.1d; 

· Implementar o padrão IEEE 802.1s (�Multiple Spanning 
Tree�), com suporte a no mínimo 15 instâncias simultâneas 
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do protocolo Spanning Tree; 
· Implementar o padrão IEEE 802.1w (�Rapid Spanning 

Tree�); 
· Implementar o padrão PVST+/RPVST+; 
· Implementar mecanismo de proteção da �root bridge� do 

algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques 
do tipo �Denial of Service� no ambiente nível 2; 

· Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs 
(Bridge Protocol Data Units ) caso a porta esteja colocada 
no modo �fast forwarding� (conforme previsto no padrão 
IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de 
porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente; 

· Capacidade de implementar agregação de portas (trunk) 
entre equipamentos distintos, onde uma ou mais portas de 
cada equipamento façam parte de um trunk; 

Funcionalidades de Camada 3 (Multicast e Roteamento) 
· Implementar roteamento nível 3 entre VLANs; 
· Suportar roteamento de pacotes IPv4 e IPv6; 
· Implementar roteamento estático para no mínimo 1024 

rotas IPv4 ou IPv6; 
· Implementar protocolo de roteamento dinâmico RIPv1 e 

RIPv2 com suporte a 512 rotas; 
· Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF v1, 

v2 e v3 com suporte a 8.000 rotas IPv4/ 4.000 rotas IPv6; 
· Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy 

Protocol); 
· Implementar IP multicast com suporte a 2.000 

encaminhamentos; 
· Implementar roteamento multicast PIM (Protocol 

Independent Multicast) nos modos �sparse-mode� e �dense-
mode�; 

· Implementar o protocolo IGMP v1, v2, v3; 
· Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo 

IGMP Snooping (v1, v2, v3); 
· Deve possuir suporte BGPv4; 
· Garantia 05 (cinco) anos ON SITE 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA. 

DELL SWITCH 
DELL N4032F 

25.000,00 

ITEM: 
OBJETO: GBICS 1000BASE-SX PARA SWITCH 
QUANTIDADE ATÉ: 10 UND 

12 

· Implementar o padrão IEEE802.3z; 
· Compatível com 1000BASE-SX; 
· Conector do tipo LC, fibra multimodo; 
· Deve possuir plena compatibilidade com os switches desse 

Lote; 
Garantia do Fabricante 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA. 

DELL GBIC DELL 
1000BASE-SX 

770,00 

ITEM: 
OBJETO: Cabo DAC 10GB SFP+ 
QUANTIDADE ATÉ: 10 UND 

13 

· Cabo de 7M DAC (Direct Attach Cable) passivo com 
terminações SFP+  

· Deve possuir plena compatibilidade com os switches desse 
Lote; 

Garantia do Fabricante 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
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VENCEDORA: PRINT 
SOLUÇÃO EM 

TECNOLOGIA LTDA. 

DELL TWINAX SFP+ 
7 METROS 

1.150,00 

ITEM: 
OBJETO: GBICS 10GBASE-SR PARA SWITCH 
QUANTIDADE ATÉ: 20 UND 

 
 

14 

· Implementar o padrão IEEE802.3ae; 
· Compatível com 10GBASE-SR; 
· Conector do tipo LC, fibra multimodo; 
· Deve possuir plena compatibilidade com os switches desse 

Lote; 
Garantia do Fabricante 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA. 

DELL GBIC DELL 
10GBASE-SR 

1.350,00 

LOTE 6 � ACCES POINT 

ITEM: 
OBJETO: Access Point Wireless INDOOR 2.4GHz 
QUANTIDADE ATÉ: 60 UND 
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· Suporte aos Padrões IEEE 802.11b/g/n; 
· Taxa de transmissão 802.11b de até 11 Mbps, 802.11g de 

até 54Mbps e 802.n de até 300 Mbps; 
· Mínimo de 1 interface RJ45 Ethernet; 
· Banda de Frequência de 2.4 Ghz 
· Suporte a PoE, VLAN, 802.1Q, QoS  
· Antena: 2 X 3 Integrada (Suporta 3x3 MIMO com Spatial 

Diversity) 
· Segurança wireless WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 

AES, 802.11i 
· Interface de configuração em português 
· Tecnologia MIMO para melhor cobertura do sinal 
· Alimentação 24V, 0.5A Adaptador PoE Incluso 
· Certificações: CE, FCC, IC, Anatel 
· Acompanha kit de montagem em parede/teto 
· Suporta ambientes quentes: -10 a 70°C com 5 a 80% de 

umidade 
· Suporta pelo menos 60  clientes concorrentemente 
· Totalmente escalável 
· Consumo máximo de energia: 6W 

Garantia do Fabricante 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: BR 

INFORMÁTICA LTDA � 
EPP 

UBIQUITI UAP PRO 
Part Number 

UAP-PRO 
1.280,00 

1ª Classificada: 
EDIMILSON ALVES 

BARBOSA E CIA LTDA. 
UNIFI UAP-AC-PRO 

ITEM: 
OBJETO: Access Point Wireless OUTDOOR 2.4GHz 
QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 
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· Suporte aos Padrões IEEE 802.11b/g/n; 
· Taxa de transmissão 802.11b de até 11 Mbps, 802.11g de 

até 54Mbps e 802.n de até 300 Mbps; 
· Mínimo de 2 interface RJ45 Ethernet ; 
· Banda de Frequência de 2.4 Ghz 
· Suporte a PoE, VLAN, 802.1Q, QoS  
· 2 antenas externas de 5 dBi Omni 
· Segurança wireless WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 

AES, 802.11i 
· Interface de configuração em português 
· Tecnologia MIMO para melhor cobertura do sinal 
· Alimentação 48V, 0.5A Adaptador PoE Incluso 
· Certificações: CE, FCC, IC 
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· Acompanha kit de montagem em parede/teto 
· Suporta ambientes quentes: -30 a 65° C com 5 a 95% de 

umidade 
· Suporta pelo menos 60 clientes concorrentemente 
· Totalmente escalável 
· Consumo máximo de energia: 8W 

Garantia do Fabricante 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: BR 

INFORMÁTICA LTDA � 
EPP 

UBIQUITI 
Part Number UNIFI - 

AP 
1.330,00 

1ª Classificada: 
EDIMILSON ALVES 

BARBOSA E CIA LTDA. 

UNIFI UAP-
OUTDOOR+ 

LOTE 7 � COMPUTADORES / NOTEBOOK 

ITEM: 
OBJETO: Desktop Tipo I � básico 
QUANTIDADE ATÉ: 250 UND 
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PROCESSADOR: 
· Deverá atingir índice de, no mínimo, 4.800 pontos para o 

desempenho, tendo como referência a base de dados 
Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

MEMÓRIA PRINCIPAL: 
· Dotada com tecnologia DDR4 2133 MHZ e do tipo SDRAM; 
· 04 (quatro) GB de memória instalada; 
· Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 
· Suporte a 32 MB; 

BIOS: 
· Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em 

Flash ROM; 
· BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de 

software de gerenciamento; 
· Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e 

desativada via SETUP; 
· BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em 

conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de 
inventário SCCM (System Center Configuration Manager); 
O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI 
comprovada através do site http://www.uefi.org/members, 
na categoria membros. 

· Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco, 
memória e Fonte; 

PLACA MÃE: 
· Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo 

ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou 
personalizada; 

· Possui no minimo 01 slot PCI express X16 e um mini card 
slot ou M.2 ou PCI X1; 

· Possui 06 portas USB, sendo pelo Menos 4 USB  3.0 
nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores;  

· Porta serial não sendo aceito adaptadores; 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 

· Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão 
SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; 

· Com 01 (uma) unidade de disco rígido instalada, interna, de 
500GB; 

· Velocidade de rotação de no mínimo 7.200 rpm  
· Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis 

and Reporting Technology) e NCQ (Native Command 
Queuing) 

Controladora de Rede Gigabit Ethernet, com as seguintes 
características: 

· Em conformidade com o padrão 802.3; 
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· Suporta os protocolos WOL e PXE; 
· Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com 

reconhecimento automático da velocidade da rede; 
· Capacidade de operar no modo full-duplex; 
· Suporte ao protocolo SNMP; 
· Conector RJ-45 fêmea. 

Controladora de Vídeo: 
· Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou 

compartilhada dinamicamente; 
· Suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; 
· Possuir 2(dois) conectores sendo um deles VGA e outro 

DVI ou HDMI ou Display Port 
· Suportar 02 monitores simultaneamente.  
· Deverá possuir suporte a DirectX 12 Controladora de 

áudio integrada High Definition: 
· Integrada à placa mãe; 
· Conectores frontais para Headphone e microfone; 
· Caixa de som de alta definição (High Definition Audio 

Codec) integrada. 
GABINETE: 
 

· Gabinete tipo SFF;  
· 1 baia interna para disco rígido de 2,5 polegadas; 
· Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, 

com potência mínima de 180 Watts  automática com no 
mínimo 85% de eficiencia; Tal característica deverá estar 
devidamente documentada via certificação 80 Plus; 

· Capaz de suportar a configuração completa de acessórios 
ou componentes do equipamento. 
 

Periféricos Externos: 
 

· Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; 
Não serão aceitos monitores em regime OEM; 

· Tela 100% plana de LED com dimensões de 19,5 
Polegadas; 

· Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 
60Hz; 

· Conectores de entrada nativos:  01 (uma) entrada Digital, 
compatível com a interface de vídeo do desktop sem uso de 
adaptadores; 

· Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 
· Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, 

posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 
· Tempo de resposta máxima  8ms  
· Contraste 1000:1 
· Tela anti-reflexiva; 
· CERTIFICAÇÃO Energy Star 6.0, ; 
· Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para 

auto- desligamento e economia de energia elétrica; 
· Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para 

seu funcionamento. 
Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB 

· Teclas de Iniciar e de Atalho do MS � Windows; 
· Mudança de inclinação do teclado; 
· Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 

1,5 m; 
· Bloco numérico separado das demais teclas; 
· A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, 

não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso 
prolongado. 

Mouse Ótico com conector USB 
· Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para 

rolagem de telas � �scroll�) e resolução mínima de 1000dpi; 
· É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 

SISTEMA OPERACIONAL: 
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· Acompanha licença OEM do Windows 8.1 Professional 64 
bits ou superior; 

Garantia de 03 (três) anos ON-SITE.  

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: 
CONNECT 

COMPUTADORES E 
SISTEMAS LTDA 

LENOVO S510 
Part Number: Monitor: 

E2002B(60BBHAR1BR) 
Mouse:(06P4069)Teclad

o: (54Y9405) 
Ext.Garantia:(5WSOD80

935) 
4.030,00 

1ª Classificada: 
EDIMILSON ALVES 

BARBOSA E CIA LTDA. 

LENOVO S 510 SAMLL 
FORM FACTOR. Part 

Number: 10KY001KBP � 
Monitor: 

E2002B60BBHAR1BR. 
Ext. Garantia: 
5WS0D80935 

ITEM: 
OBJETO: Desktop Tipo II � Intermediário 
QUANTIDADE ATÉ: 150 UND 

18 

PROCESSADOR: 
· Deverá atingir índice de, no mínimo, 6500 pontos para o 

desempenho, tendo como referência a base de dados 
Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

MEMÓRIA PRINCIPAL: 
· Dotada com tecnologia DDR4 2133 MHZ e do tipo SDRAM; 
· 04 (quatro) GB de memória instalada; 
· Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 
· Suporte  a 32GB de memória. 

BIOS: 
· Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em 

Flash ROM; 
· BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de 

software de gerenciamento; 
· Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e 

desativada via SETUP; 
· BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em 

conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de 
inventário SCCM (System Center Configuration Manager); 
O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI 
comprovada através do site http://www.uefi.org/members, 
na categoria membros. 

· Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco, 
memória e Fonte; 

PLACA MÃE: 
· Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo 

ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou 
personalizada; 

· Possui no minimo 01 slot PCI express X16 e 01 slot PCI 
Express X1; 

· Possui 06 portas USB, sendo pelo menos 04 (quatro) 3.0 
nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores;  

· Porta serial não sendo aceito adaptadores; 
· Chip de segurança TPM versão 1.2 integrado para 

criptografia; 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 

· Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão 
SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; 

· Com 01 (uma) unidade de disco rígido instalada, interna, de 
500GB; 

· Velocidade de rotação de no mínimo 7.200 rpm. 
· Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis 
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and Reporting Technology) e NCQ (Native Command 
Queuing) 

CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET, COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

· Em conformidade com o padrão 802.3; 
· Suporta os protocolos WOL e PXE; 
· Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com 

reconhecimento automático da velocidade da rede; 
· Capacidade de operar no modo full-duplex; 
· Suporte ao protocolo SNMP; 
· Conector RJ-45 fêmea. 

CONTROLADORA DE VÍDEO: 
· Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou 

compartilhada dinamicamente; 
· Suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; 
· Possuir no mínimo  2(dois) conectores sendo um deles 

VGA e outro DVI ou HDMI ou Display Port 
· Suportar 02 monitores simultaneamente.  
· Deverá possuir suporte a DirectX 12 CONTROLADORA DE 

ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: 
· Integrada à placa mãe; 
· Conectores frontais para Headphone e microfone; 
· Caixa de som de alta definição (High Definition Audio 

Codec) integrada. 
GABINETE: 

· Gabinete tipo SFF;  
· Deve permitir a da troca dos componentes �disco rígido� e 

�memórias� sem a utilização de ferramentas (tool less);  
· 1 baia interna para disco rígido de 2,5 polegadas; 
· Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, 

com potência Minima de 180 Watts com eficiência de no 
mínimo 85%; Tal característica deverá estar devidamente 
documentada; 

· Capaz de suportar a configuração completa de acessórios 
ou componentes do equipamento. 

PERIFÉRICOS EXTERNOS: 
· Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; 

Não serão aceitos monitores em regime de OEM. 
· Tela 100% plana de LED com dimensões de 19,5 

Polegadas; 
· Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 

60Hz; 
· Conectores de entrada nativos:  01 (uma) entrada Digital, 

compatível com a interface de vídeo do desktop sem uso de 
adaptadores; 

· Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 
· Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, 

posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 
· Tempo de resposta maximo 8ms  
· Contraste 1000:1 
· Tela anti-reflexiva; 
· Energy Star 6.0, ; 
· Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para 

auto- desligamento e economia de energia elétrica; 
· Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para 

seu funcionamento. 
TECLADO PADRÃO ABNT-II, COM CONECTOR USB 

· Teclas de Iniciar e de Atalho do MS � Windows; 
· Mudança de inclinação do teclado; 
· Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 

1,5 m; 
· Bloco numérico separado das demais teclas; 
· A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, 

não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso 
prolongado. 

MOUSE ÓTICO COM CONECTOR USB 
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· Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para 
rolagem de telas � �scroll�) e resolução mínima de 1000dpi; 

· É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 
SISTEMA OPERACIONAL: 

· Acompanha licença OEM do Windows 8.1 Professional 64 
bits ou superior; 

Garantia de 03 (três) anos ON-SITE.  
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA 

DELL OPTIPLEX 
7040 SSF 

4.660,00 

1ª Classificada: 
EDIMILSON ALVES 

BARBOSA E CIA LTDA. 
LENOVO M 700 

2ª Classificada: 
CONNECT 

COMPUTADORES E 
SISTEMAS LTDA 

LENOVO M 700 

ITEM: 
OBJETO: Desktop Tipo II � Intermediário (Estação Compacta de 
alto desempenho e baixo consumo de Energia) -QUANTIDADE 
ATÉ: 150 UND 

19 

PROCESSADOR: 
· Deverá atingir índice de, no mínimo, 5500 pontos para o 

desempenho, tendo como referência a base de dados 
Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

MEMÓRIA PRINCIPAL: 
· Dotada com tecnologia DDR-4, 2133 MHz e do tipo 

SDRAM; 
· 04 (quatro) GB de memória instalada; 
· Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 
· Suporte a 32GB de memória. 

BIOS: 
· Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em 

Flash ROM; 
· BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de 

software de gerenciamento; 
· Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e 

desativada via SETUP; 
· BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em 

conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de 
inventário SCCM (System Center Configuration Manager); 
O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI 
comprovada através do site http://www.uefi.org/members, 
na categoria membros. 

· Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco, 
memória e Fonte; 

PLACA MÃE: 
· Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo 

ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou 
personalizada; 

· Possui no mínimo  05 portas USB, sendo USB  3.0 nativas, 
não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores;  

· Chip de segurança TPM versão 1.2 integrado para 
criptografia; 

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 
· Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão 

SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; 
· Com 01 (uma) unidade de disco rígido instalada, interna, de 

500GB; 
· Velocidade de rotação de no mínimo 7200 rpm; 
· Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis 

and Reporting Technology) e NCQ (Native Command 
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Queuing) 
CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET, COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

· Em conformidade com o padrão 802.3; 
· Suporta os protocolos WOL e PXE; 
· Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com 

reconhecimento automático da velocidade da rede; 
· Capacidade de operar no modo full-duplex; 
· Suporte ao protocolo SNMP; 
· Conector RJ-45 fêmea. 
· Possuir uma placa de rede Wireless Intel  802.11 b/g/n ou 

superior; 
CONTROLADORA DE VÍDEO: 

· Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou 
compartilhada dinamicamente; 

· Suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; 
· Possuir 2(dois) conectores sendo pelo menos um deles 

Digital. 
· Suportar 02 monitores simultaneamente.  
· Deverá possuir suporte a DirectX 12 CONTROLADORA DE 

ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: 
· Integrada à placa mãe; 
· Conectores frontais para Headphone e microfone; 

GABINETE: 
· Gabinete tipo Tiny Tower ; 
· Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, 

externa possuindo no máximo 90 Watts de potência; 
· Equipamento deve possuir suporte a trava Kensigton; 
· Gabinete deve possuir detector de intrusão. 

PERIFÉRICOS EXTERNOS: 
· Monitor do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; 

Não serão aceitos Monitores em regime OEM; 
· Tela 100% plana de LED com dimensões de 19,5 

Polegadas; 
· Resolução de 1440x900 a uma frequência horizontal de 

60Hz; 
· Conectores de entrada nativos:  01 (uma) entrada Digital, 

compatível com a interface de vídeo do desktop sem uso de 
adaptadores; 

· Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 
· Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, 

posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 
· Tempo de resposta maximo 8ms  
· Contraste 1000:1 
· Tela anti-reflexiva; 
· Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para 

auto- desligamento e economia de energia elétrica; 
· Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para 

seu funcionamento. 
· Kit de montagem do gabinete (CPU) com encaixe na parte 

posterior do monitor que não impeça a regulagem de altura 
do monitor (SUPORTE AIO); 

TECLADO PADRÃO ABNT-II, COM CONECTOR USB 
· Teclas de Iniciar e de Atalho do MS � Windows; 
· Mudança de inclinação do teclado; 
· Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 

1,5 m; 
· Bloco numérico separado das demais teclas; 
· A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, 

não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso 
prolongado. 

MOUSE ÓTICO COM CONECTOR USB 
· Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para 

rolagem de telas � �scroll�) e resolução mínima de 1000dpi; 
· É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 

SISTEMA OPERACIONAL: 
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· Acompanha licença OEM do Windows 8.1 Professional 64 
bits ou superior; 

Garantia de 03 (três) anos ON-SITE  

EMPRESAS 
DETENTORAS 
DE PREÇOS 

REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: 
PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA 

LTDA 

DELL OPTIPLEX 7040 
MICRO 

Part Namber: 
Memoria:BCC(370- ACEQ); 

Monitor:P2217H(480-
ADLK);Mouse:MS111(275- 

BBBW);Teclado:KB112(580-
ADRO) 

4.850,00 

ITEM: 
OBJETO: Desktop Tipo III � Alto Desempenho 
QUANTIDADE ATÉ: 50 UND 

20 

PROCESSADOR: 
· Deverá atingir índice de, no mínimo, 9.900 pontos para o 

desempenho, tendo como referência a base de dados 
Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

MEMÓRIA PRINCIPAL: 
· Dotada com tecnologia DDR-4, 2133 MHz e do tipo 

SDRAM; 
· 08 (oito) GB de memória instalada; 
· Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 
· Suporte a 16GB 32 MB  de memória. 

BIOS: 
· Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em 

Flash ROM; 
· BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de 

software de gerenciamento; 
· Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e 

desativada via SETUP; 
· BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em 

conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de 
inventário SCCM (System Center Configuration Manager); 
O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI 
comprovada através do site http://www.uefi.org/members, 
na categoria membros. 

· Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco, 
memória e Fonte; 

PLACA MÃE: 
· Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo 

ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou 
personalizada; 

· Possui 03 slots PCI express, sendo pelo menos um deles 
PCI-E X16 e um PCI X1; 

· Possui  no mínimo 08 portas USB, sendo pelo menos 06 ( 
seis ) USB 3.0 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou 
adaptadores;  

· Porta serial não sendo aceito adaptadores; 
· Chip de segurança TPM versão 1.2 integrado para 

criptografia; 
· Produto deve possuir VPRO; 

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 
· Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão 

SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; 
· Com 01 (uma) unidade de disco rígido instalada, interna, de 

1TB; 
· Velocidade de rotação de no mínimo 7.200 rpm. 
· Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis 

and Reporting Technology) e NCQ (Native Command 
Queuing) 
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CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET, COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

· Em conformidade com o padrão 802.3; 
· Suporta os protocolos WOL e PXE; 
· Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com 

reconhecimento automático da velocidade da rede; 
· Capacidade de operar no modo full-duplex; 
· Suporte ao protocolo SNMP; 
· Conector RJ-45 fêmea. 

CONTROLADORA DE VÍDEO: 
· Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou 

compartilhada dinamicamente; 
· Suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; 
· Possuir 2(dois) conectores sendo pelo menos um deles 

Digital. 
· Suportar 02 monitores simultaneamente.  
· Deverá possuir suporte a DirectX 12 CONTROLADORA DE 

ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: 
· Integrada à placa mãe; 
· Conectores frontais para Headphone e microfone; 

GABINETE: 
 

· Gabinete tipo mini desktop ou SFF (Small Form Factor),;  
· Deve permitir abertura e da troca dos componentes �disco 

rígido� e �memórias� sem a utilização de ferramentas (tool 
less);  

· 1 baia interna para disco rígido de 2,5 polegadas; 
· Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, 

com potência Minima de 210W com eficiência energética de 
pelo menos 85% de eficiência; Tal característica deverá 
estar devidamente documentada; 

· Capaz de suportar a configuração completa de acessórios 
ou componentes do equipamento. 

· Possui sensor de intrusão; 
GRAVADOR DE DVD 

· Possuir 01 (uma) unidade óptica gravadora DVD+/-RW 
interna ao gabinete; 

· Compatível com gravação e leitura de mídias tipo DVD+R, 
DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW; 

· Interface SATA; 
PERIFÉRICOS EXTERNOS: 

· Monitor 21.5� do mesmo fabricante do microcomputador 
ofertado; Não será aceito monitores em Regime OEM; 

· Tela 100% plana de LED com dimensões de    21.5� 
Polegadas; 

· Rotação 90 graus e ajuste de altura; 
· Resolução de 1920 x 1080 a uma frequência horizontal de 

60Hz; 
· Conectores de entrada nativos:  01 (uma) entrada Digital, 

compatível com a interface de vídeo do desktop sem uso de 
adaptadores; 

· Fonte de tensão bivolt (comutação automática); 
· Controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, 

posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e vertical; 
· Tempo de resposta 8ms  
· Contraste 1000:1 
· Tela anti-reflexiva; 
· Deve Possuir  Energy Star 6.0  ou EPEAT Gold ; 
· Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para 

auto- desligamento e economia de energia elétrica; 
· Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para 

seu funcionamento. 
TECLADO PADRÃO ABNT-II, COM CONECTOR USB 

· Teclas de Iniciar e de Atalho do MS � Windows; 
· Mudança de inclinação do teclado; 
· Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 
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1,5 m; 
· Bloco numérico separado das demais teclas; 
· A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, 

não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso 
prolongado. 

MOUSE ÓTICO COM CONECTOR USB 
· Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para 

rolagem de telas � �scroll�) e resolução mínima de 1000dpi; 
· É da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 

SISTEMA OPERACIONAL: 
· Acompanha licença OEM do Windows 8.1 Professional 64 

bits ou superior; 
Garantia de 03 (três) anos ON-SITE  

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: 
CONNECT 

COMPUTADORES E 
SISTEMAS LTDA 

LENOVO M900 
CORE 17 - Part 

Namber: 
Processador: 

(10FH0030BP); 
Mouse: (06P4069); 
Teclado:(5449405); 

Monitor:F2231P 
(60DEHAR 1 BR) 

6.570,00 

1ª Classificada: PRINT 
SOLUÇÃO EM 

TECNOLOGIA LTDA 

DELL OPTIPLEX 
7040 MT � Part 

Namber: 
Processador: (338-

BHUH) (412-AAGU); 
Monitor:P2217H(480-
ADLK);Mouse:MS11

1(275-BBBW); 
Teclado:KB112(580-

ADRO) 

2ª Classificada: 
EDIMILSON ALVES 

BARBOSA E CIA LTDA 

LENOVO M900 
CORE 17 � Part 

Namber: 
10FH003OBP 

ITEM: 
OBJETO: Notebook Tipo I  
QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 

21 

PROCESSADOR: 
· Deverá atingir índice de, no mínimo, 3.900 pontos para o 

desempenho, tendo como referência a base de dados 
Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

MEMÓRIA PRINCIPAL: 
· Dotada com tecnologia DDR-3L, 1600 MHz e do tipo 

SDRAM; 
· 04 (quatro) GB de memória instalada; 
· Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 
· Suporte a 12GB de memória. 

BIOS: 
· Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em 

Flash ROM; 
· BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de 

software de gerenciamento; 
· Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e 

desativada via SETUP; 
· BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em 

conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de 
inventário SCCM (System Center Configuration Manager); 
O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI 
comprovada através do site http://www.uefi.org/members, 
na categoria membros. 

· Deve possuir diagnóstico pré-boot para no mínimo Disco, 
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memória e Fonte; 
PLACA MÃE: 

· Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo 
ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou 
personalizada; 

· Possui 3 portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) 3.0 
nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores;  

· Deve possuir duas interfaces de vídeo, sendo no mínimo 1 
porta Analógica (VGA) e 1 porta Dígital (HDMI ou DP); 

· Deve possuir leitor de cartão SD integrado ao equipamento; 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 

· Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão 
SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s; 

· Com 01 (uma) unidade de disco rígido instalada, interna, de 
500GB; 

· Velocidade de rotação de no mínimo  5400 rpm. 
· Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis 

and Reporting Technology) e NCQ (Native Command 
Queuing) 

CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET E WIRELESS , 
COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

· Em conformidade com o padrão 802.3; 
· Suporta os protocolos WOL e PXE; 
· Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com 

reconhecimento automático da velocidade da rede; 
· Capacidade de operar no modo full-duplex; 
· Suporte ao protocolo SNMP; 
· Conector RJ-45 fêmea. 
· Placa de rede Wireless 802.11 b/g/n ou 1x1 AC e Bluetooth 

4.0 
CONTROLADORA DE VÍDEO: 

· Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou 
compartilhada dinamicamente; 

· Suporte à resolução mínima de 1366 x 768 @ 60 Hz; 
· Suportar 02 monitores externos simultaneamente.  
· Deverá possuir suporte a DirectX 11.2 CONTROLADORA 

DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: 
· Integrada à placa mãe; 
· Deve possuir conector para Headphone e microfone, será 

aceito conector combo; 
· Caixa de som de alta definição (High Definition Audio 

Codec) integrada.; 
CAMERA: 

· Deve possuir WebCam, integrada ao equipamento com 
resolução mínima de 720 dpi. 

BATERIA 
· Bateria de Ion Lithium com no mínimo 40Whr ou 

durabilidade mínima de 6 horas; 
GABIENTE 

· Deve possuir peso máximo de 2,2 Kg; 
· Deve possuir tela de no máximo 14.1� HD WLED 

TECLADO PADRÃO ABNT-II,  
· Teclas de Iniciar e de Atalho do MS � Windows; 
· A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, 

não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso 
prolongado. 

TOUCHPAD 
· Touchpad com suporte a configuração de  MultiGestos 

   
SISTEMA OPERACIONAL: 

· Acompanha licença OEM do Windows 8.1 Professional 64 
bits ou superior; 

Garantia de 03 (três) anos ON-SITE  

EMPRESAS DETENTORAS 
DE PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
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VENCEDORA: EDIMILSON 
ALVES BARBOSA E CIA 

LTDA 

LENOVO THINK 
PAD L460 � Part 

Namber: 
20FV0000BR 

4.550,00 

1ª Classificada: CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA 

LENOVO T440 
CORE 15 � Part 

Namber: 
20AW00C4BR 

2ª Classificada: PRINT 
SOLUÇÃO EM 

TECNOLOGIA LTDA 

DELL LATITUDE 
3470 � Part 

Namber: (379-
BCFW); (370-

ABRX) 

ITEM: 
OBJETO: COMPUTADOR EDITORAÇÃO GRÁFICA 
QUANTIDADE ATÉ:  05 UND 

22 

· Processador e memória: Processador de Núcleo 
Quádruplo com arquitetura de 64 bits, com cache L2/L3 
mínimo de 3MB, clock mínimo de 2.4 GHz, 4GB de SDRAM 
DDR3 (duas SO-DIMMs de 2GB), 1600MHz; quatro slots 
SO-DIMM com suporte a até 16GB. 

· Tela: Altura: 51,7 cm (20,4 polegadas),Largura:65 cm (25,6 
polegadas), Espessura:20,7 cm (8,15 polegadas), Peso: 3,8 
kg (30,5 libras) 

· Comunicação: Rede Wi-Fi sem-fio 802.11n AirPort 
Extreme3; compatível com IEEE 802.11a/b/g, Tecnologia 
sem-fio Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) Gigabit 
Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45) 

· Áudio: Alto-falante estéreo interno. Dois amplificadores 
internos de 17 watts de alta eficiência. Saída de áudio 
digital óptica e de fone de ouvido (minijack). Entrada de 
áudio digital óptica e line in (minijack). Microfone interno. 
Suporte a fone de ouvido estéreo Apple com microfone 

· Processador Gráfico: Processador gráfico ATI Radeon HD 
5750 com 1GB de memória GDDR5. 

· Armazenamento: 1TB (Disco rígido ATA Serial, 7200 rpm). 
SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) Grava discos 
de DVD+R DL e DVD-R DL com velocidade de até 4x; 24. 
Suporte simultâneo à resolução nativa total no monitor 
integrado e até um monitor externo de 30 polegadas (2560 
por 1600 pixels) 

· Alimentação: Voltagem: 100-240V AC, Frequência: 50Hz a 
60Hz, monofase, potência contínua máxima: 365W 

· Garantia de 03 (três) anos ON-SITE (Capital).  
 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: EDIMILSON 
ALVES BARBOSA E CIA 

LTDA. 

APPLE IMAC Part 
Namber 

Ext.Garantia: 
MD007BR/A 19.500,00 

1ª Classificada: PRINT 
SOLUÇÃO EM 

TECNOLOGIA LTDA 
APPLE IMAC 

LOTE 8� DATA CENTER 

ITEM: 
OBJETO: Servidor para Virtualização 
QUANTIDADE ATÉ: 12 UND 

23 

GABINETE 
· Gabinete para instalação em rack de 19� através de sistema 

de trilhos deslizantes; 
· Altura de 2U; 
· Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir 

o desligamento acidental; 
· Possuir display ou leds embutido no painel frontal do 

gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos 
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componentes internos, tais como falhas de processador, 
memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e 
ventilador; 

· Deve possuir suporte de no mínimo 16 baias para 
instalação de discos rígidos de 2.5 ou 3,5 polegadas; 

· Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação 
para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do 
servidor a fim de facilitar sua manutenção, Kit organizador 
de cabos com braço articulado; 

· Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de 
ferramentas para abertura do gabinete e 
instalação/desinstalação de placas de expansão; 

· Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-
pluggable para que a CPU suporte a configuração máxima 
e dentro dos limites de temperatura adequados para o 
perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a 
substituição mesmo com o equipamento em funcionamento. 

· Deve possuir 2 unidades SD ou SSD configuradas em RAID 
1, com no mínimo16GB. Além dos discos solicitados. 

· Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os 
acessórios e cabos necessários para o pleno 
funcionamento do mesmo. 
 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
· Mínimo de 2(duas) fontes, suportando o funcionamento do 

equipamento em sua configuração máxima; 
· As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, para 

automaticamente permitir a substituição da fonte principal 
em caso de falha, mantendo assim o funcionamento do 
equipamento; 

· A fonte deve ter potência mínima de 750 watts; 
· As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 

127VAC e de 200VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste 
manual ou automático de tensão; 

· Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte 
de alimentação fornecida padrão C13/C14 com no mínimo 
4 metros; 

PROCESSADOR 
· Equipado com 2 (dois) processadores de 12 (doze) núcleos, 

com arquitetura x86 com 64 bit; 
· Deverá implementar mecanismos de redução de consumo 

de energia compatível com o padrão ACPI e controle 
automático para evitar superaquecimento que possa 
danificá-lo; 

· Consumir no máximo 135W; 
· Tecnologia de 32nm; 
· Frequência de clock interno de no mínimo 2,60GHz; 
· Controladora de memória com suporte a DDR3 de no 

mínimo 2133MHz; 
· Link de comunicação do processador com o restante do 

sistema de 9.6 GT/s; 
· Memória cachê de 30MB. 

DESEMPENHO 
· O processador ofertado deverá ter índice 

SPECINT_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo 1080 
para 2 processadores. Os índices SPECINT_RATE2006 
(BASE) utilizados como referência serão validados junto ao 
site da Internet http://www.spec.org/ Standard Performance 
Evaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para 
modelos/família de processadores não auditados pelo 
SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores 
em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores 
ao mínimo especificado. 

· Não será aceito modelo de servidor não auditada pelo 
Standard Performance Evaluation Corporation ou auditada 
antes de 2011. 

MEMÓRIA RAM 
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· Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered 
DIMM) com suporte a tecnologia de correção ECC (Error 
Correcting Code) e velocidade de 2166MHz; 

· Possuir 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) de 
memória RAM instalada em pentes de no mínimo 16GB 
(dezesseis gigabytes); 

· Suportar expansão de memória RAM para até 768 GB 
(setecentos e sessenta e oito gigabytes). 

CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE  
· O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do 

processador, com suporte ao barramento de comunicação 
com o processador de, no mínimo, 2133MHz;  

· Possuir, no mínimo, 7 (sete) slots PCI Express 3.0; 
· Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, 

desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não 
serão aceitas placas de livre comercialização no mercado;  

· Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por 
hardware fora de banda ou �Out of Band� com firmware 
(chip) integrado para armazenar e disponibilizar 
informações sobre configuração e status do equipamento, 
mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o 
sistema operacional hibernado ou inoperante. 

CONTROLADORA DE VÍDEO 
· Tipo: On board ou placa de vídeo; 
· Barramento compatível: PCI ou PCI Express; 
· Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de 

vídeo: mínimo de 16 MB (dezesseis megabytes); 
· Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 

BIOS E SEGURANÇA 
· BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 

ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados 
através de atestados fornecidos pelo fabricante do 
equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de 
OEM ou customizadas;  

· A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e 
campo editável que permita inserir identificação 
customizada podendo ser consultada por software de 
gerenciamento, como número de propriedade e de serviço;  

· A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, 
senha de administrador ao sistema de configuração do 
equipamento; 

Atualizável por software; 
Estar apta a direcionar a inicialização do sistema por uma imagem 
em um servidor da rede.  
INTERFACE DE REDE 1/10GBE 

· Possuir 04 (quatro) interfaces de rede 1Gbps BASE-T 
integradas; 

· Suporte a boot remote de rede para: iSCSI, FCoE boot de 
uma rede SAN e Preboot eXecution Environment (PXE); 

· Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do 
processamento TCP/IP; 

· Suportar Receive Side Scaling (RSS); 
· Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link 

aggregation. 
PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

· Todos os conectores das portas de entrada/saída devem 
ser identificados pelos nomes ou símbolos; 

· Possuir, no mínimo, 4 (quatro) interfaces USB integradas, 
sendo no mínimo 2 (duas) USB 3.0; 

· Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão VGA 
(DB-15), uma localizada na parte frontal do gabinete e outra 
na parte traseira do gabinete; 

· Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada. 
ARMAZENAMENTO 

· Capacidade de armazenamento inicial de 1.65 TB liquido 
em RAID 10 ou 1. 
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· Capacidade de armazenamento de 24 unidades instaladas 
· Suporte a RAID 1, 0, 5, e 6 
· Discos com no mínimo 10.000RPM com suporte a hot-swap 

SISTEMA OPERACIONAL 
· O servidor deverá ser ofertado SEM sistema operacional; 
· Acompanhar mídia de inicialização e configuração do 

equipamento contendo todos os drivers de dispositivos de 
forma a permitir a fácil instalação do equipamento; 

· O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, 
download gratuito de todos os drivers dos dispositivos, 
BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado;  

· Apresentar declaração do fabricante informando que todos 
os componentes do objeto são novos (sem uso, reforma ou 
recondicionamento) e que não estão fora de linha de 
fabricação; 

· O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o 
sistema operacional Windows Server 2012 versões x86, 
x64 e R2 x64 ou superior. Esse item deverá ser 
comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) 
da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com; 

· O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o 
sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 7.0 ou 
posterior. Esse item deverá ser comprovado através do 
HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat no link: 
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi; 

· O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o 
sistema de virtualização VMware ESXi 6.0 ou posterior. 
Esse item deverá ser comprovado através do Compatibility 
Guide da VMware no link:  
http://www.vmware.com/resources/compatibility. 

GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO 
· Deve permitir que administradores de suporte a TI possam 

executar tarefas de gerenciamento remoto �por hardware� 
fora de banda ou �out of band� no parque instalado de 
máquinas, totalmente independente do estado de operação 
do hardware e do sistema operacional, inclusive com os 
mesmos ou inoperantes ou desligados; 

· O fabricante do equipamento deve disponibilizar software 
de gerenciamento e inventário que permita o 
gerenciamento centralizado dos equipamentos ofertados 
através da rede LAN por meio de console de 
gerenciamento WEB. A solução deve ser do mesmo 
fabricante dos equipamentos ofertados, não sendo aceitos 
soluções em regime de OEM ou customizadas; 

· Deve possuir as seguintes funcionalidades/recursos: 
· Inventário de hardware, versão de BIOS, configuração e 

atualização de BIOS; 
· Relatórios de inventário de hardware e configuração de 

BIOS. Permitir a customização desses relatórios através da 
utilização de filtros;  

· Atualização de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, 
de forma remota;  

· Monitoramento da saúde do equipamento e emissão de 
alertas de falhas de hardware e abertura do gabinete. 
Encaminhamento dos alertas por e-mail ao responsável;  

· Permitir ligar e reiniciar os equipamentos remotamente;  
· Monitoramento de temperatura; 
· Monitoramento da velocidade e funcionamento dos 

ventiladores; 
· Monitoramento da tensão de alimentação; 
· Suportar os padrões SNMP e DMI. 
· Deve possuir interface gigabyte dedicada e exclusiva para 

gerenciamento 
· Deve possuir compatibilidade com os seguintes protocolos: 
· IPMI 2.0, DCMI 1,5, TELNET, SSH, WSMAN, NTP e 

RACADM; 
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SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM: 
· Autoridade com base em funções, usuários locais, 

encriptação SSL, Bloqueio de IP, AD e LDAP, Single Sign-
on, Autenticação PK; 

ENERGIA E TEMPERATURA: 
· Startup automático após desligamento 
· Medidor de energia em tempo real 
· Limites de energia e alertas 
· Contadores de energia (histórico) 
· Nivelamento de energia 
· Monitoramento de temperatura 
· Gráfico de temperatura 
· Monitoramento da Saude do equipamento 
· Monitoramento preventivo de falha 
· SNMPv1,v2 e v3; 
· E-mail alerta 
· Monitoramento dos ventiladores, fontes, memória, cpu, 

RAID, NIC e HD; 
ACESSÓRIOS 

· Deverá junto com a proposta ser informado os modelos, 
quantidade e partNumber dos seguintes componentes: 
processador, HD, memória, interface de Rede, Interface 
FC, fonte, interface de gerenciamento, controladora RAID. 

OUTROS 
· Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos 

equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do 
Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa 
licitante a comercializar e prestar os serviços exigidos;  

GARANTIA 
· Será de até 05 (cinco) anos, ON SITE. 
· O atendimento deve ser realizado em regime 24x7; 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA 

DELL 
POWEREDGE 

R730XD 

 
67.400,00 

 

ITEM: 
OBJETO: STORAGE DE REDE 
QUANTIDADE ATÉ: 04 UND 

24 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
· A solução de armazenamento deverá suportar as 

arquiteturas FC (Fibre Channel Protocol) e iSCSI (Internet 
Small Computer Systems Interface);  

· A solução deve ser compatível com gabinete padrão de 
mercado ou do fabricante e devem ser oferecidos todos os 
componentes, cabos, conectores, adaptadores, 
conversores, etc; necessários para a instalação, 
configuração e utilização da solução proposta. 

· A solução de armazenamento não deve apresentar ponto 
único de falha. 

· A Solução proposta deverá ter uma disponibilidade de no 
mínimo 99,99%, devendo manter os dados críticos com 
acesso rápido. 

· Comprovação de que o fabricante do equipamento ofertado 
referente ao SNIA (Storage Networking Industry 
Association), na qualidade de "Large Voting Member", com 
comprovação através do site: 
http://www.snia.org/member_com/member_directory/ 

· Deve implementar failover automático e substituição de 
forma �Hot-Swappable� para os seguintes componentes: 
controladoras, ventiladores e fontes de alimentação. 

· Deve suportar a manutenção ou substituição desses itens 
sem interrupção do funcionamento da solução. 

· Para fins de capacidade líquida de armazenamento de 
dados considerar que a área disponível para uso pelos 
usuários e aplicações deve excluir discos de paridade, 
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discos de reserva, formatação dos discos e outras áreas 
nos discos necessárias para o funcionamento da solução. 

· A solução deve suportar interfaces de rede ethernet 1GB e 
10Gb/s para o protocolo iSCSI.  

· A solução deve suportar interfaces Fiber Chanel de 
16Gbps.  

· A solução deve suportar discos com as tecnologias SSD, 
SAS e NearLine SAS. 

· O gabinete ou gaveta de discos deverá dispor de slots �hot 
swappable� (substituíveis sem desligamento) para a 
acomodação dos discos. 

DISPONIBILIDADE 
· Os discos de reserva devem substituir qualquer disco 

defeituoso sem  intervenção humana, de forma automática 
e sem parada do equipamento. 

· Os discos de reserva devem ser de mesma tecnologia dos 
discos em produção e deve vir configurado com pelo menos 
01 (um) disco por gaveta. 

· A solução de armazenamento deve oferecer os seguintes 
níveis de proteção RAID:  5, 6 e 10.  

· Cada controladora deve possuir, no mínimo, 8 GB (oito 
gigabytes) de memória cache, totalizando 16 GB de cache. 

· As controladoras devem possuir entre si mecanismo de 
espelhamento e proteção de cache de escrita de forma a 
garantir que a integridade e a continuidade de 
funcionamento do storage mesmo com a falha de uma das 
controladoras. 

ESCALABILIDADE 
· A solução de armazenamento deverá suportar crescimento 

para até 168 (cento e sessenta e oito) discos pela 
escalabilidade vertical (adição de novas gavetas de discos). 

· A solução deve suportar o gerenciamento de até 500 TB. 
I/O CARDS 

· A solução de armazenamento deverá suportar os 
protocolos FC e ISCSI simultaneamente e possuir pelo 
menos as seguintes portas de conexão ao servidor (Front 
End): 02 portas FC 16Gbps + 2 portas ISCSI 10Gbps, por 
controller; 

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 
· A solução de armazenamento deverá ser fornecida com a 

capacidade Bruta e configurada considerando-se os 
seguintes níveis. 

· 28,8 TB Bruto em discos SAS 10K distribuídos em no 
mínimo 24 discos. 

COMPATIBILIDADE 
· A solução de armazenamento deve ser compatível com 

sistemas operacionais Microsoft® Windows® Server, 
Solaris, HP-UX, Linux, IBM AIX, Novell NetWare, Apple, 
Tru64, VMware. 

FUNCIONALIDADES DE MIGRAÇÃO DE RAID 
· A solução ofertada deverá suportar a funcionalidade de 

migração dinâmica de RAID sem parada do subsistema, ou 
seja, a solução deverá ser capaz de migrar online de um 
RAID 5 para um RAID 10 e vice-versa. 

FUNCIONALIDADES DE SNAPSHOTS 
· A solução de armazenamento deve permitir geração de 

pelo menos 2.000 snapshots (cópias de backup online ou 
point in-time backup) a qualquer momento. A área de 
snapshot não deve ser pré-alocada, ou seja, a alocação é 
dinâmica e ocupa somente o espaço real dos blocos de 
snapshot conforme política de retenção. 

· Os snapshots, na sua criação, devem ser somente por 
ponteiros, não envolvendo cópia física dos dados. 

· Caso seja necessária a pré-alocação de área de snapshot, 
deve-se ofertar um adicional de 25% (vinte e cinto por 
cento) em área bruta total solicitada em cada nível. 

· A solução de armazenamento deve contemplar a 
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funcionalidade de recuperação de volume ou lun e 
arquivos, isto é, permitir ao administrador da solução 
restaurar esses objetos utilizando como base de 
recuperação os snapshots (cópias online no tempo) 
previamente gerados no storage. 

· A solução de snapshot deve contemplar a funcionalidade de 
escrita e leitura de volume ou lun e arquivos, isto é, permitir 
ao administrador a leitura e/ou escrita desses objetos 
utilizando como base os snapshots (cópias online no 
tempo) previamente gerados no storage. 

FUNCIONALIDADES DE THIN PROVISIONING 
· A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade 

de "thin provisioning", ou seja, permitir aprovisionar 
antecipadamente tamanho de volume maior do que a área 
real consumida entende-se área real consumida somente 
quando houver gravação de dados (escrita), excluindo-se 
inclusive, área de formatação de sistema operacional, que 
ficaria disponível para criação e/ou expansão de outros 
volumes. 

· Caso a solução de armazenamento ofertada durante a 
formatação do  sistema operacional consuma o espaço 
onde não há gravação de dados, deverá ofertar 20% (vinte 
por cento) em área bruta total solicitada em cada nível. 

· Deverá também conter a funcionalidade que permita ao 
administrador ajustar níveis de alertas do crescimento deste 
volume. 

· Em adição à funcionalidade de �Thin Provisioning� a 
solução deverá oferecer a possibilidade de recuperação de 
espaço em disco no storage para os dados removidos dos 
servidores Windows. 

· Caso a solução proposta não oferte esta funcionalidade, 
então deverá ofertar  um adicional de pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) em área bruta total solicitada em 
cada nível. 

FUNCIONALIDADES DE CLONE E REPLICAÇÃO REMOTA 
· A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade 

de �Thin Clone�, ou seja, clonagem feita por ponteiros 
somente, das áreas de dados contidas no volume. 

· Caso a solução proposta não possua tal funcionalidade, 
deverá ofertar 100% em área bruta total solicitada em cada 
nível. 

· A solução de armazenamento deve possuir software para a 
replicação de volumes entre localidades remotas. 

· A replicação dos volumes deverá suportar o modo 
assíncrono e ser bidirecional. 

GERENCIAMENTO 
· A solução de storage deve possuir interface de 

gerenciamento gráfica GUI (Graphical User Interface) e 
através de linha de comando CLI (Command Line 
Interface). Devendo possuir controle de acesso seguro por 
SSL e/ou SSH. 

· A solução de storage deve possuir interface de 
gerenciamento nos padrões SMI-S (Storage Management 
Initiative Specification) para gerenciamento do ambiente de 
virtualização de volumes de disco através de ferramentas 
de gerência de storage que utilizem este padrão. 

· A solução de armazenamento deve possuir software de 
gerenciamento com funções como: criação/administração 
de volumes, Thin Provisioning, Raid Groups, Snapshots, 
Thin Clones, Replicação Remota e de usuários 
administradores. 

· A solução de armazenamento deve permitir a adição de 
capacidade ao volume, sem a descontinuidade do acesso à 
informação. 

· A solução de armazenamento deve possuir capacidade 
para a detecção de falhas, incluindo automonitoração e 
geração de logs, com acionamento automático do 
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fabricante e/ou empresa responsável pela 
suporte/manutenção. 

· A solução deve incluir software centralizado de 
gerenciamento para um ou mais subsistemas de 
armazenamento, que permita a monitoração de eventos, 
geração de relatórios de desempenho, alertas de 
capacidade, status de funcionamento dos componentes 
físicos tais como fontes, discos, interfaces, controladoras, 
ventiladores e temperatura bem como a manutenção de 
dados históricos para análise de tendências de 
comportamento do ambiente proposto. 

· Deverá gerar relatórios de desempenho, fornecendo 
informações de IOPS, Throughput e % de utilização em 
diferentes níveis de componentes tais como: controladora, 
discos, Backend e Front end e memória cache. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Na aquisição por parte desta IES, o respectivo item será 
contemplado com a instalação e capacitação da equipe 
técnica do NPD/FUESPI. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA 

DELL 
COMPELLENT SC 

V2020F 

 
119.900,00 

 

ITEM: 
OBJETO: GABIENTE DE EXPANSÃO PARA STORAGE DE REDE 
QUANTIDADE ATÉ: 04 UND 

 
 

25 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
· Gaveta de expansão de armazenamento deverá possuir 

arquitetura SAS 6GB;  
· A solução deve ser compatível com gabinete padrão de 

mercado ou do fabricante e devem ser oferecidos todos os 
componentes, cabos, conectores, adaptadores, 
conversores, etc; necessários para a instalação, 
configuração e utilização da solução proposta. 

· A solução de armazenamento não deve apresentar ponto 
único de falha. 

· A Solução proposta deverá ter uma disponibilidade de no 
mínimo 99,99%, devendo manter os dados críticos com 
acesso rápido. 

· Comprovação de que o fabricante do equipamento ofertado 
referente ao SNIA (Storage Networking Industry 
Association), na qualidade de "Large Voting Member", com 
comprovação através do site: 
http://www.snia.org/member_com/member_directory/ 

· Deve implementar failover automático e substituição de 
forma �Hot-Swappable� para os seguintes componentes: 
controladoras, ventiladores e fontes de alimentação. 

· Deve suportar a manutenção ou substituição desses itens 
sem interrupção do funcionamento da solução. 

· Para fins de capacidade líquida de armazenamento de 
dados considerar que a área disponível para uso pelos 
usuários e aplicações deve excluir discos de paridade, 
discos de reserva, formatação dos discos e outras áreas 
nos discos necessárias para o funcionamento da solução. 

· O gabinete ou gaveta de discos deverá dispor de slots �hot 
swappable� (substituíveis sem desligamento) para a 
acomodação dos discos. 

· O objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores, 
conectores e demais acessórios necessários ao perfeito 
funcionamento da solução.  
 

DISPONIBILIDADE 
· Os discos de reserva devem substituir qualquer disco 

defeituoso sem intervenção humana, de forma automática e 
sem parada do equipamento. 

· Os discos de reserva devem ser de mesma tecnologia dos 

 

 

 

                                 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
              FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIUAÍ � FUESPI 
                       COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO � CPL  

discos em produção e deve vir configurado com pelo menos 
01 (um) disco por gaveta. 

· A solução de armazenamento deve oferecer os seguintes 
níveis de proteção RAID: 0, 5, 6 e 10.  

· Cada controladora deve possuir, no mínimo, 8 GB (oito 
gigabytes) de memória cache, totalizando 16 GB de cache. 

· As controladoras devem possuir entre si mecanismo de 
espelhamento e proteção de cache de escrita de forma a 
garantir que a integridade e a continuidade de 
funcionamento do storage mesmo com a falha de uma das 
controladoras. 

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 
· A solução de armazenamento deverá ser fornecida com a 

capacidade Bruta e configurada considerando-se os 
seguintes níveis. 

· 72 TB Bruto em discos NearLine- SAS 7,2KK distribuídos 
em no mínimo 12 discos. 

COMPATIBILIDADE 
· A solução de armazenamento deve ser compatível com 

sistemas operacionais Microsoft® Windows® Server, 
Solaris, HP-UX, Linux, IBM AIX, Novell NetWare, Apple, 
Tru64, VMware. 

FUNCIONALIDADES DE MIGRAÇÃO DE RAID 
· A solução ofertada deverá suportar a funcionalidade de 

migração dinâmica de RAID sem parada do subsistema, ou 
seja, a solução deverá ser capaz de migrar online de um 
RAID 5 para um RAID 10 e vice-versa. 

FUNCIONALIDADES DE SNAPSHOTS 
· A solução de armazenamento deve permitir geração de 

pelo menos 2.000 snapshots (cópias de backup online ou 
point in-time backup) a qualquer momento. A área de 
snapshot não deve ser pré-alocada, ou seja, a alocação é 
dinâmica e ocupa somente o espaço real dos blocos de 
snapshot conforme política de retenção. 

· Os snapshots, na sua criação, devem ser somente por 
ponteiros, não envolvendo cópia física dos dados. 

· Caso seja necessária a pré-alocação de área de snapshot, 
deve-se ofertar um adicional de 25% (vinte e cinto por 
cento) em área bruta total solicitada em cada nível. 

· A solução de armazenamento deve contemplar a 
funcionalidade de recuperação de volume ou lun e 
arquivos, isto é, permitir ao administrador da solução 
restaurar esses objetos utilizando como base de 
recuperação os snapshots (cópias online no tempo) 
previamente gerados no storage. 

· A solução de snapshot deve contemplar a funcionalidade de 
escrita e leitura de volume ou lun e arquivos, isto é, permitir 
ao administrador a leitura e/ou escrita desses objetos 
utilizando como base os snapshots (cópias online no 
tempo) previamente gerados no storage. 

FUNCIONALIDADES DE THIN PROVISIONING 
· A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade 

de "thin provisioning", ou seja, permitir aprovisionar 
antecipadamente tamanho de volume maior do que a área 
real consumida entende-se área real consumida somente 
quando houver gravação de dados (escrita), excluindo-se 
inclusive, área de formatação de sistema operacional, que 
ficaria disponível para criação e/ou expansão de outros 
volumes. 

· Caso a solução de armazenamento ofertada durante a 
formatação do  sistema operacional consuma o espaço 
onde não há gravação de dados, deverá ofertar 20% (vinte 
por cento) em área bruta total solicitada em cada nível. 

· Deverá também conter a funcionalidade que permita ao 
administrador ajustar níveis de alertas do crescimento deste 
volume. 

· Em adição à funcionalidade de �Thin Provisioning� a 
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solução deverá oferecer a possibilidade de recuperação de 
espaço em disco no storage para os dados removidos dos 
servidores Windows. 

· Caso a solução proposta não oferte esta funcionalidade, 
então deverá ofertar  um adicional de pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) em área bruta total solicitada em 
cada nível. 

FUNCIONALIDADES DE CLONE E REPLICAÇÃO REMOTA 
· A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade 

de �Thin Clone�, ou seja, clonagem feita por ponteiros 
somente, das áreas de dados contidas no volume. 

· Caso a solução proposta não possua tal funcionalidade, 
deverá ofertar 100% em área bruta total solicitada em cada 
nível. 

· A solução de armazenamento deve possuir software para a 
replicação de volumes entre localidades remotas. 

· A replicação dos volumes deverá suportar o modo 
assíncrono e ser bidirecional. 

GERENCIAMENTO 
· A solução de storage deve possuir interface de 

gerenciamento gráfica GUI (Graphical User Interface) e 
através de linha de comando CLI (Command Line 
Interface). Devendo possuir controle de acesso seguro por 
SSL e/ou SSH. 

· A solução de storage deve possuir interface de 
gerenciamento nos padrões SMI-S (Storage Management 
Initiative Specification) para gerenciamento do ambiente de 
virtualização de volumes de disco através de ferramentas 
de gerência de storage que utilizem este padrão. 

· A solução de armazenamento deve possuir software de 
gerenciamento com funções como: criação/administração 
de volumes, Thin Provisioning, Raid Groups, Snapshots, 
Thin Clones, Replicação Remota e de usuários 
administradores. 

· A solução de armazenamento deve permitir a adição de 
capacidade ao volume, sem a descontinuidade do acesso à 
informação. 

· A solução de armazenamento deve possuir capacidade 
para a detecção de falhas, incluindo automonitoração e 
geração de logs, com acionamento automático do 
fabricante e/ou empresa responsável pela 
suporte/manutenção. 

· A solução deve incluir software centralizado de 
gerenciamento para um ou mais subsistemas de 
armazenamento, que permita a monitoração de eventos, 
geração de relatórios de desempenho, alertas de 
capacidade, status de funcionamento dos componentes 
físicos tais como fontes, discos, interfaces, controladoras, 
ventiladores e temperatura bem como a manutenção de 
dados históricos para análise de tendências de 
comportamento do ambiente proposto. 

· Deverá gerar relatórios de desempenho, fornecendo 
informações de IOPS, Throughput e % de utilização em 
diferentes níveis de componentes tais como: controladora, 
discos, Backend e Front end e memória cache. 
 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA 

DELL 
COMPELLENT SC 

100 (V2020) 
74.900,00 

ITEM: 
OBJETO: SWITCH FIBRE CHANNEL 
QUANTIDADE ATÉ: 04 UND 
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26 

· Switches de SAN com, no mínimo, 24 portas FibreChannel 
de 16Gbps para conexão, sendo no mínimo 8 portas 
habilitadas e licenciadas, com conectores LC; 

· Deverá ser do tipo gerenciável, possuir interface gráfica e 
de linha de comando que possibilitem a administração e 
configuração de todas as funcionalidades e recursos 
especificados. 

· Todas as portas habilitadas devem estar com licença de 
trunk ISL; 

· Deve ser fornecidas 8 cabo de fibra, compatíveis com as 
interfaces LC dos switch de no mínimo 3 mestro; 

· Deve disponibilizar interfaces Ethernet e USB para 
administração e configuração; 

· Deve possuir mecanismo de monitoramento de portas e de 
todo o sistema em tempo real; 

· Deve gerar alertas, logs e notificações de eventos críticos e 
falhas e permitir monitoramento por meio do protocolo 
SNMP; 

· Deve permitir a identificação de utilização de largura de 
banda fim-a-fim entre pares de hosts; 

· Deve ser fornecido com fontes redundantes operando tanto 
em 110VAC como em 220VAC; 

· Deve possuir capacidade para interconexão a no mínimo 
dois outros Switches da mesma família via conexões de 
16Gbp; 

· Deve permitir ser conectado às velocidades de 8Gbps e 
4Gbps nativamente sem a necessidade de nenhum 
componente de hardware ou software adicional; 

· Deve suportar no mínimo os seguintes protocolos de 
Segurança: RADIUS and TACACS+, FibreChannel Security 
Protocol (FC-SP), Secure File TransferProtocol (SFTP), 
Secure Shell (SSH) protocol, Simple Network Management 
ProtocolVersion 3 (SNMPv3) implementando 
AdvancedEncryption Standard (AES), VSANs, hardware-
enforcedzoning, ACLs e per-VSAN Role-Based Access 
Control (RBAC). 

· Deve ser compatível com os padrões FibreChannelFC-SW-
4, FC-AL-2, FC-FLA, FC-GS-5, FCPLDA e FC-TAPE. 

· Ser compatível com fibras ópticas do tipo multimodo 
ISO/IEC 11801 OM2 e OM3; 

· Deve suportar a utilização de mecanismos de QoS; 
· Deve ser compatível e homologado para solução de storage 

; 
· Deve ser novo e sem uso anterior, deve fazer parte do 

catálogo de produtos comercializados pelo fabricante e não 
ter sido descontinuado. 

· Deve ser disponibilizado com todos os cabos, conectores, 
parafusos, réguas de energia e demais componentes 
necessários para seu perfeito acondicionamento, 
funcionamento e interligação a dispositivos externos; 

ACESSÓRIOS 
· Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os 

acessórios e cabos necessários para o pleno 
funcionamento do mesmo. 

· Documentação Técnica 
· Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de 

referência contendo todas as informações sobre os 
produtos com as instruções para instalação, configuração, 
operação e administração. 

· Deverá junto com a proposta ser informado os modelos, 
quantidade e partNumber dos seguintes componentes: 
processador, HD, memória, interface de Rede, Interface 
FC, fonte, interface de gerenciamento, controladora RAID, 
garantia do fabricante 

OUTROS 
· Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos 
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equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do 
Fabricante, autorizando a comercializar e prestar os 
serviços exigidos;  

· O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do 
fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao 
uso doméstico;  

· Os componentes do equipamento deverão ser 
homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou 
subtração de qualquer componente não original de fábrica 
para adequação do equipamento;  

GARANTIA 
05 (cinco) anos, ON SITE. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA 

DELL BROCADE 
6505 

 
79.800,00 

ITEM: 
OBJETO: INTERFACE FC PARA SERVIDOR 
QUANTIDADE ATÉ: 20 UND 

27 

Módulo de controladora HBA � SAN 16 Gbps: 
· 2 (duas) portas padrão Fibre Channel short wave para 

conexão à rede SAN; 
· Suporte às velocidades  4 Gb/s, 8 Gb/s e 16GB/s com auto-

negociação para estas velocidade; 
· Suporte a Fibre channel classes 2 e 3; 
· Deverá compor a matrix de compatibilidade do servidor, 

storage, e Switch (itens existente ) 
GARANTIA: 05 (cinco) anos ON-SITE  

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA 

DELL 
QLOGIC 2662 

9.000,00 

LOTE 09 � PERIFÉRICOS PARA COMPUTADOR 

ITEM: 
OBJETO: Teclado USB 
QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 

28 

· Teclado padrão ABNT2 Português com 107 teclas 
· Conexão do tipo USB;  
· Tecnologia Plug&Play; 
· Comprimento do cabo de no mínimo 1,5m 

Garantia do fabricante 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: C. J. 

FREITAS DE SAMPAIO � 
EIRELLI-EPP 

MULTILASER 
ABNT2 TC 142 

22,00 
1ª Classificada: M. DO P. 
S. S. MOURA / MIRANTE 
SUL COMÉRCIO - EPP 

FORTREK MK-101 
BK PRETO 

ITEM: 
OBJETO: Mouse USB 
QUANTIDADE ATÉ: 200 UND 

29 

· Mínimo 2 botões; 
· Tecnologia Plug&Play; 
· Comprimento do cabo de no mínimo 1 m; 
· Tecnologia Óptica; 
· Conexão do tipo USB; 
· Resolução Mínima de 800 dpi; 

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: FÊNIX IBYTE SK99351B 10,40 
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COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
DE MÓVEIS E 

EQUIPAMENTOS LTDA. 

ITEM: OBJETO: Monitor 21,5� - QUANTIDADE ATÉ: 30 UND 

30 

· Tamanho da Tela Mínima de 21,5� polegadas; 
· Tecnologia LED  
· Suporte à 16,7 M de Cores; 
· Entrada DVI; 
· Suporte para instalação em parede; 
· Suporte a resolução de 1920 x 1080; 
· Ângulo de visão Horizontal de 170º e Verticar de 160º; 
· Função PIVOT; 
· Alimentação Bivolt (110 a 220 VAC � 50/60 Hz); 
· Deve vir acompanhado dos respectivos cabos, manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
CD ou impressos em papel. 

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: C. J. 

FREITAS DE SAMPAIO � 
EIRELLI-EPP 

LG 22MP55PQ 605,00 

ITEM: 
OBJETO: Monitor de 23� 
QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 

31 

· Monitor de 23� com resolução mínima de 1920 x 1080,  
· Tecnologia LED,  
· Painel tipo IPS,  
· Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 178°, 
· Fone interna,  
· Entrada HDMI, DVI e D-SUB(RGB),  
· Brilho máximo de no mínimo 250 cd/m²,  
· Tela antirreflexo 3H e tempo de resposta GTG de no 

máximo 5ms. 
· Solicita-se análise de amostra do produto. 
· Deve vir acompanhado dos respectivos cabos, manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
CD ou impressos em papel. 

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: C. J. 

FREITAS DE SAMPAIO � 
EIRELLI-EPP 

LG 23MB35VQ 780,00 

ITEM: 
OBJETO: Gabinete ATX 
QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 

32 

· Gabinete com suporte para placa mãe FULL ATX,  
· Com no mínimo 2 baias de 5,25�,  
· No mínimo 5 baias de 3,5� compatíveis com baias 2,5�,  
· No mínimo 2 baias de 2,5�. Com no mínimo 2 saídas 

externas USB 3.0 e no mínimo 2 saídas USB 2.0.  
· Saída para áudio HD e microfone.  
· Com no mínimo 7 baias para placas de expansão.  
· Suporte para dissipador de CPU de no mínimo 170mm de 

altura. Suporte para no mínimo 2 ventoinhas de 14cm ou 
12cm frontais, no mínimo 2 ventoinhas de 14cm ou 12cm 
no topo e no mínimo 1 ventoinha de 12cm traseira.  

· Suporte para fonte de alimentação padrão ATX PS2. 
Suporte para fonte de no mínimo 20,5cm de fundo. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: EDIMILSON 
ALVES BARBOSA E CIA 

SHARCON 
DG7000 

460,00 
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LTDA 

ITEM: 
OBJETO: Cooler de CPU 
QUANTIDADE ATÉ: 50 UND 

33 

· Cooler de CPU com base de cobre e no mínimo 6 tubos de 
convecção de calor,  

· MTBF mínimo de 40000 horas,  
· Ventoinha de no mínimo 12cm de diâmetro e nível de ruído 

máximo de 30dBA. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: 

EDIMILSON ALVES 
BARBOSA E CIA LTDA 

THERMATAKE 
CLP0587 

715,00 

ITEM: 
OBJETO: Gravador ótico externo de DVD 
QUANTIDADE ATÉ: 50 UND 

34 

· Gravador ótico externo de DVD com interfaces USB 2.0 e 
3.0. 

· Suporte à prevenção de falha de gravação devido 
esvaziamento de buffer.  

· Buffer de memória de no mínimo 1MB.  
uporte no mínimo aos formatos: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, 
DVD+RW, DVD-ROM, DVD-VÍDEO, DVD+R DL, DVD-R 
DL, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, 
CD+E(G), CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, CD Mixed 
Mode, CD-I, CD Multi-sessão. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VENCEDORA: CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA 

SAMSUNG SE-
208DB 

170,00 
1ª Classificada: 

EDIMILSON ALVES 
BARBOSA E CIA LTDA 

SAMSUNG SE-
208DB 

ITEM: 
OBJETO: Pasta térmica. 
QUANTIDADE ATÉ: 10 UND 

35 

· Pasta térmica Artic Silver 5 de 12g. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: C. J. 

FREITAS DE SAMPAIO � 
EIRELLI-EPP 

ARTIC SILVER 5 E 
12 

 
131,00 

LOTE 10 � ACESSÓRIOS PARA REDE 

ITEM: 
OBJETO: Patch Pannel Cat5e 24 portas T568 A/B 
QUANTIDADE ATÉ: 50 UND 

36 

· Suporte aos padrões e normas para CAT.5e / Classe D;  
· Performance garantida mínima para até 4 conexões em 

canais de até 100 metros; 
· Suporte à Multilan: IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE 

TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM e Vídeo, 
· Corpo fabricado em termoplástico e anti-chama 
· 24 posições RJ-45; 
· Painel frontal em plástico com etiquetas para identificação;   
· Fornecido com parafusos e arruelas para fixação; 
· Fornecido com ícones de identificação e velcros para 

organização;  
· Instalação direta em racks de 19";  
· Fornecido com guia traseiro;   
· Possibilidade de Crimpagem T568A e T568B; 
· Atendimento à norma RoHS. 

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 
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PREÇOS REGISTRADOS (R$) 
VENCEDORA: CONNECT 

COMPUTADORES E 
SISTEMAS LTDA 

FURUKAWA 
SOHO PLUS CAT 

5E 
149,00 

ITEM: 
OBJETO: Rack Fechado/Parede 8U 
QUANTIDADE ATÉ: 20 UND 

37 

· Estrutura Soldada em Aço; 
· Porta em Vidro ou Acrílico;   
· Pelo menos uma lateral removível; 
· Flange inferior ou superior para entrada de cabos; 
· Largura de 19 polegadas,  com altura de 8U e mínimo de 40 

cm de profundidade; 
· Com fechadura na porta; 
· Acompanha Kit de Montagem; 

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: 

FORTECOM LTDA 
RD TELECOM 

R0106 

397,00 

1ª Classificada: 
EDIMILSON ALVES 

BARBOSA E CIA LTDA 
WOO36 

2ª Classificada: 
CONNECT 

COMPUTADORES E 
SISTEMAS LTDA 

ADR 8U 

ITEM: 
OBJETO: Cabo Par Trançado Cat. 5e 
QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 

38 

· Cabo de 4 pares trançados de fios sólidos, 24AWG. 
· Caixa com 305 Metros. 
· Capa em PVC não propagante à chama. 
· Possui marcação seqüencial para controle e de 

ano/semana de fabricação para rastreamento do lote 
· Características técnicas de acordo com requisitos da norma 

ANSI/TIA 568C.2 e ISSO/IEC 11801.. 
· Aprovado para Gibabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit 

Error). 
· Diâmetro nominal de 5,2mm. 
· Estabilidade Elétrica até 350MHz. 
· Temperatura de operação de -20C a 60C. 

Marcação seqüencial métrica decrescente (305m � 0m) 
com embalagem Fastbox. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: FORTECOM 

LTDA 
MULTI-LAN 
24AWGx4P 

438,00 

1ª Classificada: CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA 

FURUKAWA 
SOHOPLUSCAT 

5E U/UTP 
2ª Classificada: 

EDIMILSON ALVES 
BARBOSA E CIA LTDA 

FURUKAWA 
MULTILAN CAT.53 

ITEM: 
OBJETO: Cabo Par Trançado Cat. 6 
QUANTIDADE ATÉ: 05 UND 

39 

· Cabo de 4 pares trançados de fios sólidos, 23AWG. 
· Caixa com 305 Metros. 
· Capa em PVC não propagante à chama, nas opções CM, 

CMR e LSZH. 
· Possui marcação seqüencial para controle e de 

ano/semana de fabricação para rastreamento do lote. 
· Características técnicas de acordo com requisitos da norma 

ANSI/TIA/EIA 568B. 
· Aprovado para Gibabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit 

Error). 
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· Diâmetro externo nominal de 6,0mm. 
· Estabilidade Elétrica até 350MHz. 
· Temperatura de operação de -20C a 60C. 
· Marcação seqüencial métrica decrescente (305m � 0m) 

com embalagem 
Fastbox.Marcação seqüencial métrica decrescente (305m � 
0m) com embalagem Fastbox. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: FORTECOM 

LTDA. 
GIGALAN 

23AWGx4P 

1.184,00 

1ª Classificada: CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA. 

FURUKAWA 
GIGALAN 

2ª Classificada: EDIMILSON 
ALVES BARBOSA E CIA 

LTDA 

FURUKAWA 
ROHS GIGALAN 

CAT.6 

ITEM: 
OBJETO: Conector Macho RJ45 Cat. 5e 
QUANTIDADE ATÉ: 10 UND 

 
 

40 

· Conector Macho RJ45 Cat. 5e 
· PLUG � RJ45 
· Pacote com 500 
· Termoplástico não propagante à chama. 
· Características técnicas de acordo com requisitos da norma 

EIA/TIA 568C.2, ISO/IEC 11801 e NBR 14565 
Diâmetro do condutor 26 a 22 AWG. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO(R$) 

VENCEDORA: CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA 

FURUKAWA 
SOHO PLUS CAT 

5E 
450,00 

ITEM: 
OBJETO: Conector Macho RJ45 Cat. 6 
QUANTIDADE ATÉ: 10 UND 

41 

· PLUG � RJ45 
· Pacote com 50 
· Termoplástico não propagante à chama. 
· Características técnicas de acordo com requisitos da norma 

EIA/TIA 568C.2, ISO/IEC 11801 e NBR 14565 
Diâmetro do condutor 26 a 22 AWG. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: FORTECOM 

LTDA 
GIGALAN ROHS 

283,00 1ª Classificada: 
EDIMILSON ALVES 

BARBOSA E CIA LTDA 

FURUKAWA 
ROHS 

ITEM: 
OBJETO: RACK PARA SERVIDORES 42US 
QUANTIDADE ATÉ: 03 UND 

42 

· Altura (int.) 186,7 cm; Altura (ext.) 201,7c m; Profundidade 
(int.) 87 cm; Profundidade (ext.) 95 cm; Largura (int.) 
padrão 19�� 46,8 cm; Largura (ext.) 60,1 cm; 

· Cor: Preto fosco; Pintura: Eletrostática epóxi-pó micro-
texturizada; 

· Porta de vidro; 
· Rodízio; 
· Fechadura; Aberturas: laterais e traseira; Sistema de 

ventilação; 
· Réguas móveis;  
· Cantos arredondados. 
· Acessórios inclusos: Bandeja fixa 603 mm para instalação 

de servidor desktop; Teto com 02 (dois) ventiladores 
Elétricos com fusível de proteção; Régua com 08 tomadas 
2P+T com Disjuntor. 
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Garantia do fabricante. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VENCEDORA: FORTECOM 
LTDA 

WOMER 
W42 

10.419,00 

ITEM: 
OBJETO: Certificador de Rede 
QUANTIDADE ATÉ: 01 UND 

43 

· Suporte à Cat5 e Cat6 
· Display LCD; 
· Alimentação por Bateria com duração  mínima de 12 (doze) 

horas;  
· Função Talk para comunicação com a outra extremidade do 

Link; 
· Capacidade de iniciar auto teste na unidade remota 

inteligente; 
· Comunicação entre unidade principal e remota inteligente; 
· Adaptadores de teste Patch Cord;  
· Interface USB e  serial (cabos incluídos) 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

operação escritos em Português do Brasil, em CD ou 
impressos em papel.  

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: FORTECOM 
LTDA 

FLUNKE 
NETWORKS 

DTX1500 
41.300,00 

ITEM: 
OBJETO: Multímetro Digital 
QUANTIDADE ATÉ: 05 UND 

 
 

44 

· Display de no mínimo 3 Dígitos, 4000 Contagens. 
· Desligamento Automático 
· Altitude de Operação até 2000m 
· Alimentação: bateria 9V (inclusa). 
· Tensão DC até 1000V. 
· Tensão AC até 750V 
· Corrente DC até 20A. 
· Proteção de Sobrecarga; 
· Corrente AC até 20Ae 15A / 250V para entrada A. 
· Resistência até 40MOhms. 
· Capacitância até 400µF. 
· True RMS; 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
CD ou impressos em papel.  

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: EDIMILSON 
ALVES BARBOSA E CIA 

LTDA 
MINIPA ET-2075B 730,00 

ITEM: 
OBJETO: Alicate de Crimpagem 
QUANTIDADE ATÉ: 10 UND 

45 

· Alicate de crimpagem; 
· Material em Aço 
· Isolamento em Borracha 
· Sistema de travamento Mecânico 
· Funções Crimpagem de conectores Rj45 E Rj11 
· Cortador e decapador  
· Suporte aos plugs 6x2, 6x4,6x6 e 8x8 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 
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operação escritos em Português do Brasil, em CD ou 
impressos em papel.  

Garantia do fabricante. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: FÊNIX 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
DE MÓVEIS E 

EQUIPAMENTOS LTDA 

HT ALICATE 
CRIMPADOR HT 

N5684R 
20,90 

ITEM: 
OBJETO: Testador de Cabos e Fios Digital 
QUANTIDADE ATÉ: 05 UND 

46 

· Display LCD com no mínimo  2 linhas e 16 caracteres 
· Desligamento automático 
· Identificar aberturas, curtos,  e pares invertidos ou pares 

cruzados  
· Conector de entrada: mínimo RJ-45 e BNC 
· Tipos de cabos LAN testados: UTP, FTP, cabo coaxial, 

dois, três ou quatro pares de fios em pares de cabos 
entrelaçados; 

Alimentação por pilhas (inclusas);  
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

operação escritos em Português do Brasil, em CD ou 
impressos em papel.  

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: FORTECOM 
LTDA 

FLUKE 
NETWORKS MS2-

100 
4.280,00 

1ª Classificada: 
EDIMILSON ALVES 

BARBOSA E CIA LTDA 

INSTRUTHERM 
TC-250 

LOTE 11 � PROJETOR MULTIMIDIA 

ITEM: 
OBJETO: Datashow/Projetor � Tipo I   
QUANTIDADE ATÉ: 50 UND 

47 

· Luminosidade mínima de 3500 Lumens  
· Tamanho da imagem de 30� ate 300�.  
· Sinal de busca automática  
· Alto falante embutido  
· Resolução nativa 1024 X 768 
· Controle Remoto  
· Contraste de até 10.000:1.  
· Distancia de projeção : 0,84 a 10.42 m  
· Alimentação Bivolt (100 a 240 VAC � 50/60 Hz);  
· Vida  útil  da  lâmpada  de 

5000/6000horas (Modo Normal/Eco).  
· Deve possuir Conexão Wireless 
· Entrada: VGA (D-sub 15 pin) x 2, Vídeo Composto (1 RCA) 

x1 ,S-vídeo (Mini DIN 4 pin) x1 ,Audio R/L (RCA) x 1 ,USB 
tipo B x 1 (USB Display) ,USB tipo A x 1 - memória  USB, 
 Câmera  de documentos ,HDMI x 1 

· Bolsa para transportar o DataShow Inclusa.  
· Deve vir acompanhado dos cabos e respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
CD ou impressos em papel.   

· Deve possuir trava de Segurança kensinton 
Garantia do fabricante 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: HS 

COMÉRCIO, LOCAÇÃO E 
EPSON 

POWERLITE X36+ 
2.760,00 
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MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA. � 
EPP 

C/ TRAVA DE 
SEGURANÇA 

1ª Classificada: 
VASCONCELOS & CIA. 

LTDA 
EPSON LITE X24+ 

ITEM: 
OBJETO: Datashow/Projetor � Tipo II 
QUANTIDADE ATÉ: 150 UND 

48 

· Luminosidade mínima de 3300 Ansi Lumens. 
· Tamanho da imagem de até 300�. 
· Suporte à HDTV 
· Sinal de busca automática 
· Alto falante embutido 
· Seleção automática de fontes 
· Resolução de até 1600 x 1200 
· Controle Remoto 
· Contraste de até 13.000:1. 
· Alimentação Bivolt (100 a 240 VAC � 50/60 Hz); 
· Vida útil da lâmpada de 4500/6000/6500 horas (Modo 

Normal/Eco/Smart Eco). 
· Bolsa para transportar o DataShow Inclusa. 
· Conexões: Vídeo Composto, Vídeo Componente, USB, S-

Vídeo e D-Sub  
· Deve vir acompanhado dos cabos e respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
CD ou impressos em papel.  

Garantia do fabricante 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: CONNECT 

COMPUTADORES E 
SISTEMAS LTDA 

BENQ M527 

2.199,00 
1ª Classificada: 

EDIMILSON ALVES 
BARBOSA E CIA LTDA 

BENQ M527 

LOTE 12 � ARMAZENAMENTO EXTERNO 

ITEM: OBJETO: Pendrive 16 GB - QUANTIDADE ATÉ: 50 UND 

49 

· Interface USB 2.0 ou superior; 
· Compatível com Windows e Linux 

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: MARIA 

JOSE GOMES DA 
FONSECA LEITE � ME 

MULTILASER 
PD588 

 
29,50 

ITEM: OBJETO: Pendrive 32GB. QUANTIDADE ATÉ: 50 UND 

50 

· Interface USB 2.0 ou superior; 
· Compatível com Windows e Linux 

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: MARIA 

JOSE GOMES DA 
FONSECA LEITE � ME 

MULTILASER 
PD589 

55,50 

ITEM: 
OBJETO: HD Externo 1TB 
QUANTIDADE ATÉ: 50 UND 

51 

· Capacidade mínima de 1TB; 
· Interface USB 3.0; 
· Velocidade mínima de 7.200 RPM; 
· Buffer mínimo de 8 MB; 
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· Average Seek Time (tempo de busca): 10 ms ou menor; 
· Compatível com Windows e Linux; 
· Alimentação Porta USB; 
· Devem acompanhar os respectivos cabos,  drivers. 

Garantia do fabricante. 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: MARIA 

JOSE GOMES DA 
FONSECA LEITE � ME 

EXPASION STEA 
1000400 

457,00 

LOTE 13 � SOFTWARE WINDOWS (PROGRAMA DE LICENCIAMENTO 
ACADÊMICO) 

ITEM: 

OBJETO: Licença de Windows WinPro 10 SNGL OLP NL 
Legalization GetGenuine em Português  � PartNumber: FQC-
09478 
QUANTIDADE ATÉ: 200 UND 

52 

· Suporte à arquitetura de 64 bits; 
· Licença do tipo standalone; 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
Mídia ou Download.  

· Suporte técnico pelo fabricante online ou telefone de no 
mínimo 3 anos. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: EDIMILSON 
ALVES BARBOSA E CIA 

LTDA 
MICROSOFT 

 
1.010,00 1ª Classificada: MARIA 

JOSE GOMES DA 
FONSECA LEITE � ME 

MICROSOFT 

ITEM: 
OBJETO: Licença de Atualização Windows em Português  -  
WINEDU AllLng Software Assurance  MVL License PartNumber: 
KW5-00356. QUANTIDADE ATÉ:  200 UND   

53 

· Suporte à arquitetura de 64 bits; 
· Licença do tipo standalone; 

Atualização gratuita em virtude de correções por no mínimo 3 anos; 
EMPRESAS 

DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
NÃO COTADO 

LOTE 14 � SOFTWARE (PROGRAMA DE LICENCIAMENTO ACADÊMICO) 

ITEM: 

OBJETO: Licença de Office Office Professional Plus AllLng 
LicSAPk MVL Português (Para máquinas sem o Aplicativo 
Instalado) 
QUANTIDADE ATÉ: 350 UND 

54 

· PartNumber: 269-05623           
· Suporte à arquitetura de 64 bits;  
· Licença do tipo standalone; 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
Mídia ou Download. 

· Atualização gratuita em virtude de correções por no mínimo 
2 anos; 
Suporte técnico pelo fabricante online ou telefone de no 
mínimo 2 anos. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: EDIMILSON 
ALVES BARBOSA E CIA 

LTDA 
MICROSOFT 770,00 

ITEM: 
Licença de Adobe Creative Cloud for teams � All Apps ou 
superior (Para máquinas sem o Aplicativo Instalado) - 
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QUANTIDADE ATÉ: 25 UND 

55 

· PartNumber: 65206840BB01A12           
· Suporte à arquitetura de 64 bits ;  
· Funcionamento em no mínimo 8GB de memória RAM; 
· Versão para Windows 7 ou superior; 
· Licença do tipo usuário; 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
Mídia ou Download. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
NÃO COTADO 

ITEM: 
OBJETO: Licença do Software Sound Forge Pro 11 (Windows) -
(Para máquinas sem o Aplicativo Instalado) - QUANTIDADE 
ATÉ: 25 UND 

56 

Suporte à arquitetura de 64 bits ; 
Versão para Windows 7 ou superior; 

· Licença do tipo standalone; 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
Mídia ou Download. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
NÃO COTADO 

ITEM: 

OBJETO: Licença de Windows Server WinSvrStd ALNG 
LicSAPk MVL 2Proc (Para máquinas sem sistemas 
operacionais) � PartNumber: P73-05897 - QUANTIDADE ATÉ: 02 
UND 

57 

· PartNumber: P73-05897 
· Suporte à arquitetura de 64 bits; 
· Funcionamento em no mínimo 8GB de memória RAM; 
· Licença do tipo standalone; 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
Mídia ou Download. 

· Atualização gratuita em virtude de correções por no mínimo 
2 anos; 
Suporte técnico pelo fabricante online ou telefone de no 
mínimo 2 anos. 

VALOR UNITÁRIO (R$) 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
NÃO COTADO 

ITEM: 

OBJETO: Licença deAutodesk AutoCAD 2016 New Single-user 
3-Yr Subscription with Basic Support ELD WIN - Assinatura de 
36 meses (Para máquinas sem o Aplicativo Instalado) - 
QUANTIDADE ATÉ: 25 UND 

58 

· PartNumber: 001H1-WW7500-T512  
· Suporte à arquitetura de 64 bits; 
· Funcionamento em no mínimo 8GB de memória RAM; 
· Versão para Windows 7 ou superior; 
· Licença do tipo usuário; 

Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 
instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
Mídia ou Download. 

VALOR UNITÁRIO (R$) 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
NÃO COTADO 

LOTE 15 � CORELDRAW (PROGRAMA DE LICENCIAMENTO 
ACADÊMICO) 

ITEM: 
OBJETO: Licença - LCCDGSX7MULA2 - CorelDRAW Graphics 
Suite X7 Education Lic (5-50) (Windows) (Para máquinas sem o 
Aplicativo Instalado) - QUANTIDADE ATÉ: 25 UND 
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· PartNumber: LCCDGSMLUGP2A2         
· Suporte à arquitetura de 64 bits ; 
· Versão para Windows 7 ou superior; 
· Licença do tipo standalone; 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
Mídia ou Download. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: MARIA 

JOSE GOMES DA 
FONSECA LEITE � ME 

COREL X8 695,00 

ITEM: 

OBJETO: Upgrade - LCCDGSMLUGP2A2 -  CorelDRAW 
Graphics Ste Edu 2 Yr Upg Protect (5-50) (Windows) (Para 
máquinas sem o Aplicativo Instalado) - QUANTIDADE ATÉ: 25 
UND 

60 

· PartNumber: LCCDGSX7MULA2     
· Suporte à arquitetura de 64 bits ; 
· Versão para Windows 7 ou superior; 
· Licença do tipo standalone; 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
Mídia ou Download.] 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: MARIA 

JOSE GOMES DA 
FONSECA LEITE � ME 

COREL 495,00 

LOTE 16 � ANTIVIRUS (PROGRAMA DE LICENCIAMENTO ACADÊMICO) 

ITEM: 

OBJETO: SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL 
COMP UG LIC GOV BAND H ESSENTIAL 12 MONTHS Português 
(Para máquinas sem o Antivirus Instalado) - QUANTIDADE ATÉ: 
1.000 UND 

61 
 

14. PartNumber: 0E7IOZC0-EI1GH 
15. Suporte à arquitetura de 64 bits 
16. Licença do tipo standalone; 
17. Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
Mídia ou Download.. 

18. Atualização gratuita em virtude de correções ou descoberta 
de novos vírus por no mínimo 1 anos; 

19. Suporte técnico pelo fabricante online ou telefone de no 
mínimo 1 ano. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: MARIA 

JOSE GOMES DA 
FONSECA LEITE � ME 

SYMANTEC 
SMALL BUSINESS 

79,00 

ITEM: 

OBJETO: SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER 
RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND H Português 
(Para máquinas sem o Antivirus Instalado) - QUANTIDADE ATÉ: 
1.000 UND 

62 

· PartNumber: 0E7IOZZ0-ER1GH 
· Suporte à arquitetura de 64 bits 
· Licença do tipo standalone; 
· Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em 
Mídia ou Download.. 

· Atualização gratuita em virtude de correções ou descoberta 
de novos vírus por no mínimo 1 anos; 

· Suporte técnico pelo fabricante online ou telefone de no 
mínimo 1 ano. 

EMPRESAS MARCA/ VALOR 
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DETENTORAS DE 
PREÇOS REGISTRADOS 

MODELO UNITÁRIO 
(R$) 

VENCEDORA: MARIA 
JOSE GOMES DA 

FONSECA LEITE � ME 

SYMANTEC 
SMALL BUSINESS 

199,00 

LOTE 17 � VIRTUALIZAÇÃO 

ITEM: 
OBJETO: VMware vSphere with Operations Management 
Standard 
QUANTIDADE ATÉ: 20 UND 

63 

· Licença para no mínimo 1 processador 
· Vsphere Standard 
· vRealize Operations Standard 
· Licença do tipo OPEM 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: PRINT 
SOLUÇÃO EM 

TECNOLOGIA LTDA 

WMWARE 
VSPHERE WITH  
OPERATIONS 

MANAGEMENT 
STANDARD 

21.900,00 

ITEM: 
OBJETO: Suporte para VMware vSphere with Operations 
Management Standard - QUANTIDADE ATÉ: 100 UND 

64 

· Tipo: basic 
· Suporte deve ser prestado diretamente pelo fabricante do 

software 
· Tempo: 12 meses 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: PRINT 
SOLUÇÃO EM 

TECNOLOGIA LTDA 

SUPORTE 
WMWARE 

VSPHERE VITH 
OPERATIONS 

MANAGEMENT 
STANDARD 

5.150,00 

ITEM: 
OBJETO: Vmware vCenter Server Standard 
QUANTIDADE ATÉ: 02 UND 

65 

· Modalidade por instancia 
· Licença do tipo OPEM 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: PRINT 
SOLUÇÃO EM 

TECNOLOGIA LTDA 

WMWARE 
VCENTER 
SERVER 

STANDARD 

29.900,00 

ITEM: 
OBJETO: Suporte para VMware vCenter Server Standard 
QUANTIDADE ATÉ: 10 UND 

66 

· Tipo: basic 
· Suporte deve ser prestado diretamente pelo fabricante do 

software 
· Tempo: 12 meses 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: PRINT 
SOLUÇÃO EM 

TECNOLOGIA LTDA 

WMWARE 
SUPORT 

WMWARE 
VCENTER 
SERVER 

STANDARD 

6.950,00 

ITEM: 
OBJETO: Vmware Essential Plus KIT 
QUANTIDADE ATÉ: 02 UND 
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· Licença para no mínimo 6 processador 
· Vsphere Essential Plus 
· VMware vCenter Server Foundation ( 1 instancia)  
· Licença do tipo OPEM 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA 

WMWARE 
ESSENCTIAL 

PLUS KIT 
22.450,00 

ITEM: 
OBJETO: Suporte para Vmware Essential Plus KIT 
QUANTIDADE ATÉ: 10 UND 

68 

· Tipo: basic 
· Suporte deve ser prestado diretamente pelo fabricante do 

software 
· Tempo: 12 meses 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: PRINT 
SOLUÇÃO EM 

TECNOLOGIA LTDA 

WMWARE 
SUPORT 

WMWARE 
ESSENCTIAL 

PLUS KIT 

5.290,00 

ITEM: 
OBJETO: Serviço de instalação vmware 
QUANTIDADE ATÉ: 22 UND 

69 

Descrição de Serviços do ambiente de Virtualização: 
· Deverá ser apresentado junto com a proposta técnica o 

certificado VCP 5 do profissional responsável pela 
instalação, com comprovação que o mesmo pertencente ao 
quadro de funcionário da fornecedora; 

· Instalação do Vcenter SERVER 
· Configuração lógica dos servidores disponibilizados para o 

projeto otimizando o ambiente de virtualização; 
· Configuração de RAID dos discos locais dos servidores; 
· Configuração da interface de gerenciamento remota; 
· Implementação do sistema em 1 servidores; 
· Instalação de patches, updates e Service Patches; 
· Registrar os hosts no DNS; 
· Implantação do VADP; 
· Criação dos Datastores; 
· Criação e configuração do Cluster; 
· Registrar os hosts no Cluster; 
· Licenciar os produtos; 
· Customizar SMTP; 
· Customizar NTP; 
· Criação vSwitches; 
· Criação vSwitches para o vMotion; 
· Configuração dos shares NFS para os host�s; 
· Entregar LUNs para os hosts; 
· Habilitar High Availability; 
· Customizar vMotion; 
· Testes de alta disponibilidade - HA; 
· Testes de Rede; 
· Criação do template de máquina virtual Windows Server 

2012; 
· Instalação/Conversão/migração de até 10 servidores físicos 

ou virtuais, utilizando as melhores praticas do mercado, 
para cada tipo de servidor; 

· Instalação do VMware tools nos servidores virtuais; 
· Configuração de rede (IP, DNS, Gateway); 
· Adicionar os hosts ao domínio; 
· Instalação e configuração do VMware Update Manager; 
· Integração do vCenter com o domínio Microsoft ; 
· Configuração dos perfis de acesso e suas permissões no 
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vCenter; 
· Configuração do Resource Pools;. 

Ambiente Legado 
· Todas as configurações no ambiente legado deverão ser 

realizadas para maximizar a performance e aproveitamento 
de recurso computacional. 

· Entrega da Documentação do ambiente após as 
configurações. 

· Deverá ser elaborado um documento com todas as 
configurações do ambiente. 

Treinamento (hands-on): 
· Deverá ser feito para a equipe técnica do licitante, na 

modalidade hands-on, o repasse tecnológico da solução, 
considerando o mínimo de 40 horas; 

· Os treinamentos serão ministrados na modalidade hands-
on. Considerando o repasse tecnológico de toda a solução 
implementada de Virtualização, Backup, servidores, storage 
e switches, com todas as funcionalidades configuradas. Os 
principais tópicos abordados compreendendo as linhas de 
funcionalidades deverão ser: 

· Solução de virtualização; 
Operação Assistida 
 A operação assistida visa munir o cliente com o conhecimento 
necessário para operar o ambiente de forma segura. A Operação 
Assistida deverá ser iniciada após os testes de validação do 
ambiente, considerando o período de segunda-feira a sexta-feira das 
09:00 as 17:00. 
Garantia: 90 dias corridos. 

EMPRESAS 
DETENTORAS DE 

PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VENCEDORA: PRINT 

SOLUÇÃO EM 
TECNOLOGIA LTDA 

PRINT SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO 

WMWARE 
6.785,00 

LOTE 18 � FIREWALL 

ITEM: 
OBJETO: Firewall � ROUTERBOARD 
QUANTIDADE ATÉ: 03 UND 

70 

CPU: 
· Velocidade da CPU 1.2GHz x 36 
· 36 CPU Core Networking 
· Relógio de 1.2GHz por núcleo 
· 12 Mbytes de cache on-chip  
· Sistema Operacional RouterOS Level 6 

Memória  
· 4GB de Ram expansível até !16 GB 

Portas: 
· 12 portas Ethernet Gigabit 
· 4 portas SFP 
· 01 porta serial 

01 porta USB 

EMPRESAS DETENTORAS 
DE PREÇOS REGISTRADOS 

MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VENCEDORA: CONNECT 
COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA 

MICROKT 
CLOUD CORE 
ROUTER CCR 
1036-12G-4S 

6.850,00 

 
OBSERVAÇÕES:  
 
Os itens: 53, 55, 56, 57 e 58, NÃO FORAM COTADOS. 
 
§ A empresa é detentora da expectativa do direito de contratar com a Administração 
dependendo de cada necessidade pontual de seus Núcleos ou Campis;  
§ A liberação e consequente Contrato ou instrumento congêneres (OF, NE, AC) 
ficarão submetidos à indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa 
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em conformidade com o planejamento realizado pela Pró-Reitoria de Planejamento 
e Finanças, considerando o exercício vigente ou o subsequente, no caso de 
prorrogação da Ata de    Registro nas condições    da Ata    de Registro Geral, a 
qual contém as cláusulas essenciais ao CA;  
§ O Campus / Núcleo fará a solicitação do objeto (pedido/requisição) conforme a 
sua necessidade, indicando o (s) item (ns), o Extrato Parcial, o Pregão Presencial    
e as quantidades    para    efeito de controle;  
§ A Ata Geral de Registro Nº I/2017/FUESPI integra este Extrato Parcial como se 
nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no Processo 
Administrativo nº 05097/16 FUESPI/UESPI  

 

Detentora da Ata Geral � Registros de Preços � Empresa: 

 

LICITANTE FORTECOM LTDA 

CNPJ 01.559.646/0001-76 

INSC. ESTADUAL 19.451.608-3 

CONTATO (86) 3301-5350 / (86) 98823-1314 

ENDEREÇO Rua Gardênia, n° 185, Jóquei Clube. 

CIDADE Teresina � PI. 
 

LICITANTE FORTECOM LTDA 

CNPJ 01.559.646/0001-76 

INSC. ESTADUAL 19.451.608-3 

CONTATO (86) 3301-5350 / (86) 98823-1314 

ENDEREÇO Rua Gardênia, n° 185, Jóquei Clube. 

CIDADE Teresina � PI. 
 

LICITANTE PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIAS LTDA 

CNPJ 15.549.061/0001-80 

INSC. ESTADUAL 08.287.465-4 

CONTATO (27) 3063-6663 / 3063-6563 

ENDEREÇO 
Ed. Infinity Center, Salas 1004, 1005 e 1006, Praia da 
Costa. 

CIDADE Vila Velha � ES. 
 

LICITANTE GL ELETRO � ELETRÔNICOS LTDA 

CNPJ 52.618.139/0001-05 

INSC. ESTADUAL 90.200.319-37 

CONTATO (55) 11 4075-7069 

ENDEREÇO Av. Pirâmide, n° 661, Eldorado. 

CIDADE Diadema � SP. 
 

LICITANTE CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 

CNPJ 00.489.297/0001-09 

INSC. ESTADUAL 19.431.820-6 

CONTATO (86) 3194-3770 

ENDEREÇO Rua Senador Cândido Ferraz, n° 1989, Jóquei Clube. 

CIDADE Teresina � PI. 
 

LICITANTE 
HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA � EPP 

CNPJ 24.802.687/0001-47 
INSC. ESTADUAL  
CONTATO (61) 3968-9868 

ENDEREÇO Saan Quadra 01, n° 1035, Parte X, S/N, Zona Industrial. 

CIDADE Brasília � DF 
 

Of. 059
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LICITANTE 
M. DO P. S. S. MOURA � EPP (MIRANTE SUL 
COMÉRCIO) 

CNPJ 17.994.097/0001-06 
INSC. ESTADUAL 19.515.050-3 
CONTATO (86) 3220-0608 / (86) 99835-2942 
ENDEREÇO Rua João Cabral, n° 2646, Salas 02 e 03, São Pedro. 
CIDADE Teresina � PI. 

 

LICITANTE 
EDMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA (NATAL 
COMPUTER) 

CNPJ 10.742.806/0001-09 

INSC. ESTADUAL 19.468.987-5 

CONTATO (86) 3131-4283 

ENDEREÇO Rua David Caldas, n° 694, Centro. 

CIDADE Teresina � PI. 
 

LICITANTE BR INFORMÁTICA LTDA - EPP 

CNPJ 08.050.832/0001-24 

INSC. ESTADUAL 19.460.379-2 

CONTATO (86) 3303-0253 

ENDEREÇO Rua Areolino de Abreu, n° 2162, Centro. 

CIDADE Teresina � PI. 
 

LICITANTE VASCONCELOS & CIA LTDA (INFOCOP) 

CNPJ 10.981.039/0001-90 

INSC. ESTADUAL 19.470.304-5 

CONTATO (86) 3221-7313 

ENDEREÇO Rua Treze de maio, n° 55, Centro. 

CIDADE Teresina � PI. 
 

LICITANTE 
FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ 01.095.149/0001-64 

INSC. ESTADUAL 19.434.496-7 

CONTATO (86) 3221-5032 / 0800 086 5032 

ENDEREÇO 
V Estrutural Arterial, S/N, Quadra J, Lote 10/13, Polo 
Empresarial Sul, Pedra Miuda. 

CIDADE Teresina � PI. 
 

LICITANTE 
C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI � EPP 
(MICROSERV) 

CNPJ 73.852.873/0002-87 
INSC. ESTADUAL 19.428.962-1 
CONTATO (86) 2106-7600 / (86) 2106-7608 

ENDEREÇO Rua São João, n° 967, Centro. 

CIDADE Teresina � PI. 
 

 

 

ERRATA
No DOE Nº 232, publicado em 15.12.2016, Pg.38, referente ao Contrato
Administrativo nº 055/2016/FUESPI, CLÁUSULA PRIMEIRA � DO OBJETO: �
Onde se lê � : 30 Salas de Aula. � Leia-se � : 30 Salas.
Informações: Sala da CPL/FUESPI.


